
TPE德国胶宝RC6OGG-NTRL

产品名称 TPE德国胶宝RC6OGG-NTRL

公司名称 东莞市龙煌塑胶原料有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 品牌:德国胶宝
牌号:RC6OGG-NTRL
属性:包胶PP，易着色，易脱模

公司地址 东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6
栋5105号1楼

联系电话 89386271 15118421178

产品详情

RC6OGG-NTRL

 典型应用

        垫圈、功能和设计要素、把手应用、防撞角、开关盒密封件、机壳密封件、紧固件、盖子、
灌溉系统零件、废水系统应用；

 材料属性

包胶PP、可持续利用的材料、可染色、可在制造过程中回收利用、脱模、回收专用的原材料会对化合物
带来影响。

VALUEUNITSTANDARD硬度 62Shore ADIN ISO 48-4
密度 0.885g/cm3DIN EN ISO 1183-1
拉伸强度1 5.0MPaDIN 53504/ISO 37
断裂伸长率1 550%DIN 53504/ISO 37
撕裂强度 13.0N/mmISO 34-1 Methode B (b) (Graves)



CS 72 h/23 °C 35%DIN ISO 815-1 Method A
再生原料含量 >22%

加工指南 注塑成型料筒温度 180 - 200 - 220 °C, 最高 250 °C (360 - 390 -
430 °F, 最高 480 °F)

热流道 热流道温度：200 - 250 °C (390 - 480
°F)。流道应在最多 2 - 3 次针阀后排 空。

注射压力 200 - 1000 bar (2900 – 14504
psi)（取决于部件的尺寸与重量）。

注射速度 通常来说，填充时间应不多于 1 - 2 秒。
保压压力 材料凝固后，最佳保压值为注射压力的40-6

0%。，从而得到保压压力最佳值。
背圧 20 - 100 bar；如果使用了上色批次，则有必

要选择更高的背压。
螺杆松退 如果使用了开式喷嘴，建议利用螺杆松退进

行处理。
模具温度 25 - 40 °C (77 - 104 °F)
烘料 无需对材料进行预干燥；如果温度变化导致

形成表面水分，材料应在 60 - 80 °C (140 -
175 °F) 下干燥 2 - 4 小时。

针阀 材料<50 Shore A 时建议使用针阀。
螺杆几何外形 标准三段式聚烯烃螺杆。
停留时间 将停留时间设置得尽可能短，且最长不超过

10 分钟。
清洗建议 聚丙烯或聚乙烯适用于机器的清洗与净化。

必须确保机器中无聚氯乙烯 (PVC)。

东莞市龙煌塑胶有限公司于2014年成立，是一家大型的经营代理各大石化厂原料贸易公司；一手货源，
主要销售杜邦，沙伯基础，科思创，巴斯夫，帝人，三菱，奇美，台化，埃克森美孚，泰国石化等等
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