
RS-485/422驱动增强器（驱动增加2倍）

产品名称 RS-485/422驱动增强器（驱动增加2倍）

公司名称 武汉波仕电子有限公司

价格 750.00/支

规格参数 品牌:波士
型号:EH485C
设备类型:中继驱动

公司地址 洪山区关东科技工业园金龙城

联系电话 027-59835329 13871520460

产品详情

品牌 波士 型号 eh485c
设备类型 中继驱动 中继距离 1200（km）
电源要求 5v供电 oem 可oem

一 用途

波士eh485c型rs-485/rs-422驱动增强器用于增强rs-485/rs-422口的驱动能力（带负载能力）。eh485c具有波
士独有的rs-485/422驱动倍增（double drive）技术。eh485c为全双工半双工通用、同时还可以实现rs-485（
半双工）与rs-422（全双工）之间的相互转换。

二 安装及性能 

在rs-485/422通信线上串接一个eh485c型rs-485/rs-422驱动增强器，则可将rs-485/422原来的驱动能力增加两
倍。eh485c支持最高通信速率为57.6kbps，同时具有吸收1000w浪涌电流的抗雷击保护功能。由于eh485c具
有波士独有的rs-485/422驱动倍增技术（double
drive）以及独有内部零延时智能收发转换技术，所以确保适合所有全双工、半双工通信软件。

eh485c型rs-485/rs-422驱动增强器与rs-485/422中继器的区别在于：中继器仅仅是将原来的rs-485/422的驱动
能力进行了重现，也就是说中继器的输出仍然是1倍的驱动能力，而波士eh485c型rs-485/rs-422驱动增强器
具有rs-485/422中继器的全部功能，而输出是2倍的驱动能力。比如原来的rs-485/422口只能够带128个下位
机，则通过eh485c后的输出口可以带256个下位机。如果加上原来的rs-485/422的本身的驱动能力（比如12
8个）则总共可达到384个。

三 外形图

eh485c的外形为db-25/db-25转接盒大小，如图。
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