
雨伞电商检测报告哪里做

产品名称 雨伞电商检测报告哪里做

公司名称 肇庆斯捷检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省肇庆市怀集县怀城街道登云路一巷97号

联系电话 17725727213 13128821929

产品详情

伞是一种遮阳或遮蔽雨雪的工具，一般用油纸、油布或塑料布等做成。雨伞的英文Umbrella来自拉丁文
的Umbra，有遮阳、阴影处的意思。

伞的制作材料，通常包括了具延展性的布料和其他可用作骨架的材料与缠线。使用时以手将之举起，虽
然伞在初发明时的主要目的是用来阻挡阳光，但是常被当作雨天挡雨的工具。雨伞的其它作用包括作为
装饰物、拐杖甚至兵器，香港的梁苏记雨伞就是可作兵器的雨伞之一。

雨伞检测可直接找斯捷检测申请，将产品送到是我实验室检测即可，我司是雨具第三方检测机构，可为
您提供雨伞，雨衣，雨靴，雨棚等产品的检测服务，可为您出具CNAS及CMA资质的质检报告，雨具是
秋夏季热销品，尤其是沿海地区，相关雨具企业及商家应及早做好质检准备，开拓相关产品上市销售服
务。

雨伞检测范围：

范围包括晴雨伞，太阳伞、遮阳伞等（雨具）

雨伞检测标准：

GB18401国家纺织产品基本安全技术规范

GB 28477儿童伞安全技术要求

GB31892伞类产品安全通用技术条件

GB / T 5296.4消费品使用说明纺织品和服装使用说明

GB / T 29862纺织品纤维含量的标识



GB / T23147晴雨伞

雨伞检测项目：

序号 产品名称 根据法律法规或标准 检测项目（除标识） 检测项目对应条款
1个 儿童伞安全技术要求GB

28477
GB 28477 使用安全要求 第5.1条
GB 28477 伞帽或伞（套） 第5.2条珠尾第5.3条手柄第5.4条零件结合牢度第5.5条
GB 6675-2003附录C 手柄部位有害元素 第5.6.1条
GB / T 2912.1 伞面甲醛 第5.6.2条
GB / T 17592 伞面可分解有害芳香胺染料 第5.6.3条冲击强度第5.7条伞带扣拉力第5.8条
GB 6675-2003中A.5.24.6.1 饰件 第5.9条
2 伞类产品安全通用技术条件

GB31892
GB31892
GB31892
GB 6675.4-2014 第5.5.1条油布伞，纸伞伞面中可迁移铅含量第5.5.2条伞面甲醛含量第5.5.3条第5.5.4条
GB / T 18830 伞面防紫外线第5.6条抗风强度
GB4706.1 电动太阳伞电器部分

3 晴雨伞GB / T23147 GB / T23147 外观GB / T23147-2008第5.1条

GB / T23147-2018第5.2条
GB / T23147 缝制GB / T23147-2008第5.2条

GB / T23147-2018第5.3条

伞面GB / T23147-2008第5.3条

GB / T23147-2018第5.4条

规格尺寸GB / T23147-2008第5.4条

GB / T23147-2018第5.5条

产品GB / T23147-2008第5.5条

GB / T23147-2018第5.6条

自开伞，自开自收伞中盘稳定性GB / T23147-2008第5.6条

GB / T23147-2018第5.7条
GB / T23147 自开伞，自开自收伞的开，关伞力GB / T23147-2008第5.9条

 
自开伞，自开自收伞的开，关伞力和压
缩伞杆力
GB / T23147-2018第5.8条伞杆抗风强度GB / T23147-2008第5.11条

GB / T23147-2018第5.9条

无故障连续开关次数GB / T23147-2008第5.12条

GB / T23147-2018第5.10条

防雨性能GB / T23147-2008第5.13条

GB / T23147-2018第5.11条

染色牢度GB / T23147-2008第5.14条

GB / T23147-2018第5.12条

伞骨GB / T23147-2008第5.15条

GB / T23147-2018第5.13条

耐腐蚀GB / T23147-2008第5.16条

GB / T23147-2018第5.14条

GB / T23147-2008第5.17条

GB / T23147-2018第5.15条

其他 

雨伞抽检取样部位方法

5.3.1纤维成分测试部位

纤维成分遵循GB / T29862标准规定的要求检验，即超过整件产品细分的15％的部位必须检验

5.3.2有害物质的测试部位

只检验主要部位或风险大的部位，甲醛含量可组合取样，结果出高值。

5.3.3如产品未标注产品标准，或者明示产品标准标注有误，或者产品标准不明确（未标注），则按照相
应产品推定的现行有效标准检验及判定。例如儿童伞按照GB28477，其余伞按照GB
31892，防雨服装按照GB18401，GB / T5296.4，GB / T 23330，日用防雨品雨披雨衣按QB / T 4999。

5.3.4按照明示的等级检验；未明示等级或明示等级错误，按照低等级进行检验。



雨伞质检报告办理周期及费用

雨伞检测周期为5天，具体项目会延长，具体雨伞检测费用可咨询我司工程师
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