
宾馆酒店布草洗涤设备 宾馆医院用工业洗衣机100公斤

产品名称 宾馆酒店布草洗涤设备
宾馆医院用工业洗衣机100公斤

公司名称 泰州市八达机械制造有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:八达
产地:泰州
规格:100公斤

公司地址 泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地
址）

联系电话   13951165990

产品详情

常住酒店的朋友一定知道酒店毛巾在颜色的选择上，大多是纯白色或者浅色，原因是毛巾的制作工艺，
因为浅色的毛巾在制作过程中，能够减小了染色品的使用，染色剂使用的少对客人的皮肤是很好的呵护
，并且让入住酒店的客人很容易辨别毛巾的基本卫生情况。毛巾浴巾不是越重越好，要厚而轻，和大家
想的不一样，浴巾并不是越厚越，那种比较厚实的浴巾在湿水后除了很重以外，还有一大缺点就是不便
于酒店烘干，面料厚实，但“体重”较轻的浴巾才是值得采购的好“货色”。 那么为什么毛巾只洗几
次就变粗糙从而一点也不像刚买来的样子（柔软、舒适、蓬松）？在洗涤毛巾类时，不能很好掌握洗涤
程序很容易把毛巾洗黄洗灰甚至变硬。在主洗时必须一定要控制各洗涤剂的用量和宾馆洗涤设备的装机
容量等，过水时尽量放入热水投洗。过完水后一定要加中和酸剂中和，柔软粉要适量不能太多，量太多
就会使毛巾发黄。而脱水不的毛巾会发灰，长期不加中和剂毛巾会变硬。

这里我们先给大家介绍一下全自动宾馆洗衣机的工作流程由：进水、洗衣、排水、脱水四个过程组成，
洗衣分为漂洗、经济、标准三种洗涤状态，经过称重传感器称重以后，把模拟信号经过A/D转换器转换
以后，把数字信号传给变频器，进而改变电机的转速，从而选择哪种状态，它的转速时多少。如果是选
用的大型全自动宾馆酒店洗涤设备，这四个过程可做到全自动依次运行，直至水洗过程结束。不同的毛
巾布草对洗涤的温度有不同的要求。有时温度高对洗涤是有利的，如氧漂等都要在70℃-80℃时才能发挥
出效果，以及织物上的污垢在高温(70℃-85℃)也更易被去除。但有些污垢遇到高温反而会直接影响到毛
巾布草的质量，如血污遇高温就会变性，反而不好进行清洗。所以洗涤温度要根据被洗对象而定，原则
是能用低温的话就不用高温。

全自动宾馆酒店洗衣机内滚筒采用2mm厚度的304不锈钢双面焊接制成，并采用双面抛光技术，门圈采用
的圆口对接式，机体外部面板同样采用304不锈钢板制成。主轴采用铁姆肯轴承，水封采用麦华密封圈，
性强，性能好，具有良好的润滑和防水密封功能。在高温下洗涤，门密封采用高温耐腐进口氟橡胶条，
不漏水。加料箱采用热水冲料粉解决了碱粉不易溶于冷水，结块的弊病。蒸汽加热及热水加热可并用，
排水采用后排水，可用软管引至地沟。电器元件采用SMC品牌，备有独立手动操作系统，安全门锁和控
制联动装置。内胆设计带有淋洒装置，当机器运转时，水被喷洒到毛巾浴巾上，加速了布草的浸泡过程



，缩短水洗周期，加快洗涤进度。在主洗步骤使水温在75-80度以上保持至少10分钟，来保证热量消毒，
也同样适合医院洗涤的一般标准。我们可以用价值并不算不高的载玻片来查看消毒结果，这样的消毒灭
菌效果对于大型水洗厂设备来说是一个很有用的市场营销工具。

全自动宾馆洗衣机在漂洗用的水需要提前软化处理，如果用的水来自市政主给水管道，那么水中仍可能
含有大量的溶解碱。当使用毛巾烘干机干燥布草时，所有溶解在漂洗中的固体物质就留了下来，很像棉
表面上的细渣粒。全自动宾馆酒店洗衣机编制洗涤程序时要达到的要求：不仅仅要将毛巾类布草洗涤干
净，还需要保持被洗织物的白度与亮度和易退色织物的鲜艳度。同时合理地使用洗涤剂和去渍剂，减少
对被洗织物的损伤，注意环境保护，减少用水、用电等能源的损耗，防止织物的二次污染。毛巾类织物
由于织物表面显露毛圈，具有良好的吸水和储水效果，结构硫松，在编制设计洗涤程序时，根据毛巾的
组织结构，甩干时应选择低脱、中脱再到高速脱水，以免造成过多的毛巾拉网。

当提高宾馆烘干机干燥布草的速度时记住气流比温度更重要。对于纯棉布草有一个热度极限，超过此限
度内就会导致过度烘干和粗糙。毛巾浴巾烘干过度，粗糙程度就会更加严重。理想的情况是，你应有一
个自动结束点探测器，并且知道调节以便湿度保持在8%左右时就结束工作程序。这里面有两个因素：一
是如果让宾馆烘干机内胆里面的布草干透了，那么在折叠后整理时从空气中吸收水分或在客房的卫生间
吸收水分。二是如果让毛巾保持一些水分，你就会发现含有一些水分的毛巾会比干透了的毛巾更蓬松柔
软，手感更好。不能过度烘干还有另外一个原因：一旦棉纤维干透，它就会在烘干过程中获得静电。静
电会使之吸引循环气流中所有漂移的微粒。这些微粒源自投水中溶解的固体物质，它们会重新沉积到毛
巾的毛圈上，并由静电保持在那儿，从而导致粗糙、发灰。

随着宾馆酒店洗涤设备自动化技术的应用，宾馆洗衣机、宾馆烘干机在洗衣房当中的应用已经越发的便
捷和高效。设备操作简便，自动化程度高，人员管理成本低，已经很大程度上代替了传统的洗涤模式。
在宾馆洗涤机械设备快速发展的同时，在使用过程中一定需要按照规范操作。现在的酒店宾馆洗涤设备
其处理量大，去渍效果好，机械力强，洗涤参数可控性高，所以其的去渍效果也就比较理想。宾馆洗衣
机、宾馆烘干机等工业用洗涤机械设备，选材用料、部件应用、机器结构等方面具备其优势，洗衣房设
备的使用寿命也较为长久，是大型商业用宾馆洗涤机械迅速的主要原
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