
天水市【学校卫生室污水处理设备】

产品名称 天水市【学校卫生室污水处理设备】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 7200.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

学校卫生室污水处理设备

小型门诊诊所污水处理设备是我公司在深入研究国内外同类产品**技术的基础上，经过多年的探索、**
和实践，采用新工艺和特殊**材料研制而成。该产品具有规格齐全，产物纯净、操作方便、运行费用低
﹑故障率低、使用寿命长的显着特点，其综合性能居国内良好水平。

 

学校卫生室室污水处理设备

针对于小型门诊诊所等医疗机构排放污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体，具有空间
污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性大的特点，我公司精心于臭氧消毒产品的开发研制，目前
已开发上市多款LY系列臭氧消毒机。在全国各地已有大量的设备运行业绩，设备被广泛应用在口腔门诊
、牙科诊所、美容整形、眼科、社区门诊、体检*、宠物医院及门诊、小型畜牧实验室、手术室、化验室
等污水处理。

产品使用

(一)结构特点及工作原理

设备特点：

1、管道液位感应控制，设备实现管道有水自动运行，无水自动待机；

2、整个系统全自动运行、无需专人管理；

3、PLC全触摸控制屏，操作设置*简单，*不易烧屏；



4、无需土建水池、设备自带污水处理箱、节约成本；

5、臭氧氧化消毒杀菌、灭菌率高达99%、消毒*；

6、无须投加化学药剂、操作*安全卫生；

设备安装

安装条件 1.设备应安装在室内好避免阳光直射，设备工作温度环境要求不**0℃。

2.安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。

3.设备间地面尽可能铺设水泥地面或贴地砖（务必找平地面）。

安装程序及注意事项

1．安装程序

   因设备在出厂之前已经组装好，安装时只需选好位置，将进出水管路对接好即可。

2．安装注意事项

    设备安装位置一般应选择离水源近，且操作比较方便的位置。安装时应注意留出一定的检修空
间，以方便维护。

    对于出厂时已装好的部件，开箱后应重新检查，对于松动的部件要拧紧。

使用及操作

使用前的准备和检查

    1、打开设备护盖，检查检查各部件连接位置是否松动。

    2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。

    3、严禁空机长期运行。

设备运行使用

   1、将设备进水、出水管路连接好，接入AC220V电源；

   2. **启动设备进入操作系统界面，**选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

   手动控制状态：手动启动停止自吸泵、消毒泵。

   自动控制状态：设备受液位信号控制，当检测到来水信号时设备启动运行，当来水信号取消时，
设备按照所设定延时时间延时停机。

   循环控制状态：设备受所设置时间控制，间歇式启动停止。

    3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；



    4、引水添加完成后方可运行；

    5、设备安装参照安装图进行安装；

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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