
全精炼昆仑牌石蜡（蜡烛、蜡制品用蜡）

产品名称 全精炼昆仑牌石蜡（蜡烛、蜡制品用蜡）

公司名称 大连隆羽贸易有限公司

价格 9980.00/吨

规格参数 类别:全精炼蜡（号）
牌号:60#
熔点:60-62（℃）

公司地址 中国 辽宁 大连市中山区
大连市中山区港湾街20号名仕财富中心南塔1420

联系电话 86-041182785616 18640996218

产品详情

类别 全精炼蜡（号） 牌号 60#
熔点 60-62（℃） 含油量 0.5（%）
外观 固体 色度 28（号）
嗅味 2（号） 针入度 18（mm）
CAS 8002-74-2

本公司长期经销抚顺石化生产的昆仑牌石蜡和自产品牌的半精炼石蜡。蜡品质量稳定，符合国家质量指
标要求，价格合理，服务周到，可代办各种运输。

公司秉承“诚信，创新，共赢”的经营理念为广大客户提供优质的服务。

石蜡产品规格主要有：昆仑牌全精炼板蜡：52#，54#，56#，58#，60#，62#，64#等；昆仑牌全精炼颗粒
蜡：52#，54#，56#, 58#, 60#, 62#, 64#等；半精炼板蜡：58#-—60#等；

半精炼颗粒蜡：58#—60#等；包装方式：板蜡50±0.3kg编制袋

颗粒蜡25±0.3kg编织袋

所有产品均可提供质检报告。

石蜡质量指标参数

全精炼质量指标



指标产品 54#

全精炼石蜡

56#

全精炼石蜡

58#

全精炼石蜡

60#

全精炼石蜡

62#

全精炼石蜡

64#

全精炼石蜡
熔点 54-56℃ 56-58℃ 58-60℃ 60-62℃62-64℃64-66℃

 含油量 %（m/m） ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5≤0.5

针入度（25℃)1/10mm ≤18 ≤18 ≤18 ≤16 ≤16≤16

颜色（白色) ≥+28 ≥+28 ≥+28 ≥+25 ≥+25≥+25

 光稳定性 ≤4 ≤4 ≤4 ≤5 ≤5≤5

 嗅味 无 无 无 无 无无

半精炼质量指标

指标产品 54#

半精炼石蜡

56#

半精炼石蜡

58#

半精炼石蜡

60#

半精炼石蜡

62#

半精炼石蜡

64#

半精炼石蜡

 熔点 54-56℃ 56-58℃ 58-60℃ 60-62℃62-64℃64-66℃

 含油量 %（m/m） ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5≤1.5

针入度（25℃）1/10mm ≤23 ≤23 ≤23 ≤23 ≤23≤23

颜色（白色) ≥+17 ≥+17 ≥+17 ≥+17 ≥+17≥+17

光稳定性 ≤6 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7≤7

嗅味 无 无 无 无 无无
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