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产品名称 履带式单头岩石破碎机 铜陵破碎机
安徽联锦|型号齐全

公司名称 安徽联锦建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区清源路明发商业广场

联系电话 13856943893 13856943893

产品详情

?金属破碎机的发展前景
金属破碎机是一种用来处理废金属的破碎设备，主要用于报废小汽车、报废家电、马口铁、彩钢瓦、油
漆桶等金属的破碎作业。经过金属破碎机处理得到的破碎料密度高，纯度高，基本没什么杂质，钢厂等
制造企业用破碎料重新熔炼成新产品时，单位能耗低，产量高，综合经济明显。金属破碎机是公认的处
理金属的理想设备。

废钢铁是公认理想的炼钢原料，但金属铁成分复杂，有色金属、非金属以及垃圾等混杂物较多。为了加
工出洁净的金属铁，对金属铁加工设备提出了更高的要求。然而目前一般采用的打包机、剪切机等设备
，因不附设分选、净化装置，不能满足钢厂“精料入炉”的要求。金属破碎机却能满足废钢铁的生产需
求，并且该机不但提高了生产能力和破碎效率，还扩大了应用范围。此设备是目前国内先进的金属细碎
设备，该系列金属破碎机在吸收多种破碎机优点的基础上，充分运用冲击、剪切、高速撞击、相互研磨
等原理精心研制出来的。可将废旧金属、彩钢瓦、卷闸门、废旧汽车、汽车壳、汽车皮、汽车架子、汽
车车厢、汽车厢板等废金属进行破碎。

另外，中国是个发展的大国，然而发展的越快，产生的垃圾也越多，其中废旧金属，废旧金属占，石材
破碎机，这些都是国家的可再生资源。另外在当下市场上，不管是大型的还是小型的金属破碎机设备在
市场上的需求都十分旺盛，在众多废金属加工行业都能运用到金属破碎机设备。在我国金属破碎机的生
产厂家众多，在未来的市场的发展前景也十分可观。

移动式破碎机的优点：

1、供电系统特性优良。低油耗、低噪声，可装备超低温加热设备，使机器设备能在-25℃超低温自然环
境下运行。

2、船形钢底盘。具备高韧性、低路面工作压力等特性。非常容易在不一样的地貌上运送，如山坡地和沼
泽。



3、高扭矩运动电机马达。

4、移动式破碎机优点之一就是可以移动，组合灵活，适用性强。

5、移动式破碎机优点之二就是可以粉碎含水率超高的物料，履带式单头岩石破碎机，对于物料的含水率
无任何要求，黏性比较大的物料、粉碎起来也不会发生堵塞，因为移动式破碎机设计的是没有筛底与筛
网。下雨天也可以正常生产。

6.、移动式破碎机采用的是上下两级粉碎，物料经过上级转子粉碎之后进入到下级转子再次粉碎，物料
在腔内形成锤粉料，料粉料的效果。然后由出料口直接卸出。移动式破碎机的出料粒度也非常均匀，可
以控制在2mm(毫米)以下。

7、移动式破碎机采用调隙技术，当锤头磨损之后，调整锤头的位置缩小与衬板之间的间隙。这样就能出
到满意的颗粒度了。
8、移动式破碎机采用液压启动机壳，一个人就可以开启机壳，维修或者检查零部件方便快捷。

9、移动式破碎机改变了传统的黄油嘴注油方式，改变为集中注油方式，可以实现不停机就可以注油。 

移动破碎机是结合同类设备的基础上研制而成，具有轻巧合理的结构设计及较好的破碎性能。整机由破
碎机、给料机、进料斗、输送带、驱动和控制系统等机构安装于轮胎式底盘上而组成。该移动破碎机设
备的推出消除了破碎时繁琐的钢架结构，地基的建设，节省了大量的时间。

移动破碎机由电机转子、机体、调整组织等关键一部分构成。电机根据V带(或直联)传动系统驱动器电机
转子，流动石子破碎机，进料口为遮拦式设计方案，电机转子由主轴轴承、端板、挡板、锤销、锤头等
零部件构成，铜陵破碎机，锤头吊挂在锤销上，锤销安裝在端板和挡板上，端板和挡板用平键和螺帽固
定不动在主轴轴承上。采用的是高精度合金钢铸造而成经碎火破碎后不仅耐磨产能高，其破碎矿石物料
时锐度更高，在设计后的刀盘角度不断的紧和下可轻易穿透废矿石物料对后期破碎成品效果来说有决定
性作用，移动式破碎机其机壳采用的是加厚钢板整块裁剪加固后其坚固产能极高，其轴承盒和联轴器均
采用我国老品牌耐用可靠，减速机均为铸钢壳坚固耐用，所以一台好的移动式破碎机只有有了精良的用
材才能有更好的机械产能。

履带式单头岩石破碎机-铜陵破碎机-安徽联锦|型号齐全由安徽联锦建设工程有限公司提供。安徽联锦建
设工程有限公司是一家从事“破碎机,铣刨机,多点锤碎石化等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联锦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使安徽联锦在玻璃工业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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