
厂房屋面溶雪剂 溶雪剂 aa

产品名称 厂房屋面溶雪剂 溶雪剂 aa

公司名称 张家港宝极科奇化学有限公司

价格 15.00/吨

规格参数 分类:溶雪剂
型号:aa
品牌:bj

公司地址 杨舍镇包基村

联系电话  13338032083

产品详情

分类 溶雪剂 型号 aa
品牌 bj 香型 qq
PH值 7 保质期 36（月）
CAS sgs

环保型溶雪剂

环保型溶雪剂的配方，填补了国内该型产品的空白。2.利用相图较深入地分析了该除冰液融化冰雪的机
理。3.通过室内试验测定、分析及路用性能试验观测，对金属的腐蚀速率为0.003mg/cm2�d，对环境的生
化需氧量0.9×103mg/l等项技术指标均货于加拿大的溶雪剂。4.较深入地探讨了该除冰液对金属的腐蚀性
、对水泥混凝土路面浸蚀性及对环境影响。从理论和实践两方面分析、验证了该除冰液对车辆、路面及
附属设施、环境等不会产生腐蚀和污染。7.道路防滑除冰液价格虽略高于盐，但使用该除冰液可减少因
用盐给车辆、桥梁、道路及附属设施等带来的经济损失近90%，而且采取雪前防范的新的科学除雪养护
方法，可大大减少冬季的养护费用，其综合成本将明显低于用盐除雪。8.该防滑除冰液具有较低的冰点
，融雪速度快，尤其在低温条件下（最低温度可达-15℃）融雪能力强，可广泛用于我国东北寒冷地区的
城市道路、高速公路、机场跑道的防滑除雪，达到防冰、融冰雪、使冰层松动的目的。9.研制出使用于
该除冰液的喷洒设备，结构简单，造价低，效果好，技术水平达到了国内领先。

使用说明1.材料组成。本防滑溶雪剂主要由蛋白质、降凝剂及缓蚀剂等材料组成。2.主要特点：（1）冰
点最低可达－15℃，非常适合于寒冷地区路面防冰除雪。（2）将其喷洒在雪、霜、薄冰上，可使冰雪混
合物松软、融化，既防止行车打滑，又便于机械清扫。（3）本品可广泛使用于城市道路、高速公路、机
场跑道等路面的防滑除雪，达到防冰、除雪、除霜的目的。（4）本品无腐蚀性，无闪点，对路面、车辆
、动植物无毒副作用，对环境无污染，是一种新型环保类路用防滑除冰液。3.技术指标：（1）外观棕色
略粘稠液体。（2）密度（g/cm3）1.19。（3）ph值中。（4）冰点（℃）-15。（5）对钢铁的腐蚀性0.003
mg/cm2�d。（6）闪点（℃）无闪点。（7）粘度4.3pa�s。4.使用方法。本产品为液体，可根据喷洒面
积来选择人工喷洒或机械喷洒，应保证液体呈雾状喷出。（1）雪前喷洒：即天气预报有霜冻、雪时，可



预先在路面上喷洒本液体，防止路面积薄冰，这种方法可节省对本产品的使用量，效果较好；(2)雪后喷
洒：将本品直接喷洒于雪、霜、薄冰上，除冰雪液即留在路面上，不会被风力、车辆等外界条件带走，
并借助过往车辆的车轮压、带、磨，加速冰雪融化速度，防止车辆在此打滑。如果雪、冰层较厚，可反
复多喷几次。地 址：张家港市杨舍镇塘市欧洲工业园(西塘公路桥东)

email：baojieer@163.com技术热线：13338032083

电 话：0512--81621988传 真0512--81621877

公司主页：http://baojieer.cn.alibaba.com

含山县宝洁尔洗涤用品有限公司
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