
聚苯乙烯泡沫板 聚苯乙烯

产品名称 聚苯乙烯泡沫板 聚苯乙烯

公司名称 大同市南郊区华兴保温防水材料经销部

价格 .00/个

规格参数 材质:聚苯乙烯
产地:大同
产品类别:泡沫板

公司地址 大同市现代家居大世界(西河河)

联系电话 86-03173807005 18636299310

产品详情

材质 聚苯乙烯 产地 大同
产品类别 泡沫板 产品种类 保温板
导热系数（常温） 0.035 等级 1
断裂伸长率 2.5 规格 立方
抗弯强度 100 抗压强度 100
品牌 华兴 芯材 EPS
形态 纤维状 形状 长方形
应用范围 EPS外墙保温系统
产品详细信息
eps板（又称苯板）是可发性聚苯乙烯板的简称。是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的
泡沫板材。广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品，工业铸造等领域。也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。目前为适应国家建筑节能要求主要应用于墙体外
墙外保温、外墙内保温、地暖。 eps板保温体系是由特种聚合胶泥、eps板，耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火，装饰功能为一体的新型建筑构造体系。
该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧，不占用室内空间，保温效果明显，便于设计建筑外形。 eps泡沫是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭气泡，内含
空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以eps是一种隔热保温性能非常优良的材料。产品规格（mm）：
尺寸：1250×6000×600 1000×2000×500 厚度：0.5-600 注：按用户要求生产各种规格技术指标： 密度（kg/m3）：15-30 抗拉强度（kg/m2）：2.5-3.5 导热系数（w/mh）：0.041
尺寸稳定性使用温度（℃）：+70
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