
油性通用色浆黑色亚克力PMMA有机玻璃人造革皮革光固化色浆

产品名称 油性通用色浆黑色亚克力PMMA有机玻璃人造革
皮革光固化色浆

公司名称 义乌市爱色丽科技有限公司

价格 30.00/公斤

规格参数 品牌:爱色丽
型号:ASL-1021
产地:金华

公司地址 浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路48号

联系电话  18058966168

产品详情

  爱色丽油性通用环保色浆的载体为绿色环保的，它可用于医疗器具、玩具、化妆品和食品包装接触产
品，可相溶于大部分有机溶剂、矿物油脂、增塑剂等，对各种树脂相容性好，本色浆由载体、颜料、分
散剂等材料组成，采用自动化流水线生产技术。是你油性体系着色的理想选择。

1、产品说明

该系列色浆的载体为绿色环保的，它可用于医疗器具、玩具、化妆品和食品包装接触产品，可相溶于大
部分有机溶剂、矿物油脂、增塑剂等，对各种树脂相容性好，颜料通过多项环保指标检测。本色浆由载
体、颜料、分散剂等材料组成，采用自动化流水线生产技术。是你油性体系着色的理想选择。

2、应用范围

主要应用于各种聚氯乙烯树脂PVC（搪胶、人造革），压克力树脂（PMMA、有机玻璃、板材），PU聚
氨酯树脂（海绵、皮革、大理石板、鞋材），环氧树脂（AB胶），美缝剂、硅胶、墙纸、EVA乳胶，聚
酯树脂，醇酸树脂，氨基树脂、硝基漆、丙烯酸树脂、高分子树脂，光固化UV树脂、无影胶、指甲油、
蜡笔彩妆、TPU，TPR树脂，橡胶，烤漆等产品。用于各类热固性与热塑性树脂、印刷油墨、喷漆涂料
、粘胶剂等产品中。也可用于塑料注塑、挤出的着色。使用前请验证其适用性。

3、包装及储存

本系列产品标准包装为1kg-2KG/桶、20KG-30kg/桶。

请在0℃-30℃条件下通风阴凉干燥处保存，避免阳光暴晒储存，远离火源。

使用后请及时盖紧，避免色浆与空气长期接触，防止色浆颗粒聚集和表面起膜；如果粘度过高，流动性
差，可以震荡之后或搅拌后再倒出。



保质期为24个月。荧光色浆保质期12个月，超过或临近期限请重新确认可用性。
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