
现货福禄克Fluke MT-8200-60-KIT智能数字寻线仪IntelliTone Pro

产品名称 现货福禄克Fluke
MT-8200-60-KIT智能数字寻线仪IntelliTone Pro

公司名称 深圳市福欣智能网络科技有限公司

价格 1700.00/套

规格参数 品牌:福禄克
型号:MT-8200-60
产地:马来西亚

公司地址 深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路88号中
泰燕南名庭A座、B座、C座、D座、E座D座706
（注册地址）

联系电话 0755-82816978 18682009243

产品详情

现货出售福禄克Fluke MT-8200-60-KIT智能数字寻线仪IntelliTone Pro，工程师用了都说非常好用。目前国
产的精明鼠什么的还达不到福禄克的水平。只要用来网线的查找。福禄克智能网络查线仪快速查找网线,
让您找到那“一根线”，深圳福欣智能十一年来专注网络测试领域。

1、MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro，突破性的一体化数字和模拟音频发生器

目前，只有 IntelliTone Pro 音频发生器和探针可同时提供数字和模拟音频技术的强大组合，以解决在安装
、维护和更改网络过程中的常见基础设施问题。显著地改进电缆定位流程，IntelliTone技术，即通过发出
数字信号以及信号的解释过程快速定位到正确的线束；它可完全地消除来自射频或电磁干扰的任何背景
噪音，通过发出音频信号以安全、有效地跟踪实时网络。您只需简单地将(MT-8200-60A） IntelliTone Pro
音频发生器连接到电缆上并在(MT-8200-60A） IntelliTone Pro 探针上设置灵敏度模式。IntelliTone技术将
同步数字信号施加到电缆导体上，该信号能帮助您：通过大辐射定位正确的电缆线束，通过幅射少的平
衡信号，定位到线束中的电缆，一次性地确认电缆位置、检验连通性并迅速检测所有错误。通过
IntelliTone Pro 探针的信号选择滚轮，您可选择要使用的模式，“定位模式”用于定位线束，“隔离模式
”则用于定位某条特定的电缆。受控的 LED 信号指示灯和音频信号可简化信号解释，并能消除电缆定位
的盲目性，甚至可将困难的定位问题转化为只需几分钟的工作。MT-8200-60-KIT/MT-8200-61-TNR/MT-8
200-63A查线仪

IntelliTone Pro 还可用作多台测试器，它集成了所需的诊断和故障排除特性，可检验电缆导体连通性、识
别服务并在需要时进行故障排除。通常需要二至四台的其它测试器，才能定位和检验单台IntelliTone所能
处理的多种电缆类型。

克服噪音并节约时间



荧光灯、机器设备、电脑显示器以及电气线路都产生噪音信号，这些噪音可妨碍电缆定位或使标准模拟
音频发生器和探针无法有效使用。然而，IntelliTone Pro 音频发生器的同步数字信号和 IntelliTone Pro 探针
的受控信号识别技术能有效地拒绝噪音和错误信号，以清楚识别电缆位置。仅仅通过这一项先进的功能
，每周即可帮助您节约数小时花在电缆定位项目上的时间。

2、MT-8200-60-KIT定位及隔离难查找的电缆或电线

隔离终端电缆MT-8200-60-KIT/MT-8200-61-TNR/MT-8200-63A查线仪

布线安装已变得越来越复杂，这使得通过原有技术进行电缆定位变得越来越困难。来自单独的墙壁插座
或设备的电缆经常被绑在一起通过线束延伸到中央区域或配线板上。即使只是短距离地将电缆捆绑在一
起，仍然会出现信号在电缆之间的流失现象。双绞线电缆难进行隔离。其中某条电缆可能携带初始信号
，而另外一条则可能携带流失结果信号。

MT-8200-60-KIT音频发生器利用双绞线电缆的独有特性，生成可使信号流失影响小的平衡信号。IntelliTo
ne Pro (MT-8200-60A KIT）探针中的智能数字信号处理，可通过音频和 LED 直观指示灯清楚地确定该信
号，帮助您从线束或配线板中快速隔离出正确的电缆。IntelliTone使电缆位置不再混淆，因此您可依靠深
圳福欣智能在时间弄清电缆的正确位置。

隔离单独的线对

由于线对之间的信号流失，通过传统的模拟音频发生器和探针几乎无法实现精确的线对隔离。因此，线
对通常一开始就被错误地路由或端接。重新处理错误的端接或部署新线路往往会浪费大量的时间和金钱
。IntelliTone(MT-8200-60A） 的 SmartTone 模拟技术可在定位测试线对时提供终确认，因而能消除这些盲
目性，并提高准确度。一旦测试线对短路，音频信号即会发生节奏变化。差异非常显著。

3、MT-8200-60A
KIT通过线对表检验导体的连通性MT-8200-60-KIT/MT-8200-61-TNR/MT-8200-63A查线仪

应用IntelliTone的强大诊断功能，可在电缆移动、添加和变更时无需进行复查维修。IntelliTone Pro 200
探针具有线对表 (CABLEMAP) 功能，可识别双绞线布线中常见的电缆错线情况。IntelliTone技术可自动
测试每个导体的端对端连通性，LED
灯和音频信号可清楚地指示出诸如开路、短路、反接线对等错线情况。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

