
p3.91-7.82酒吧冰屏

产品名称 p3.91-7.82酒吧冰屏

公司名称 深圳市泰美光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰美
型号:P3.91-7.82
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋
2楼

联系电话 0755-32816633 18665313218

产品详情

户外P3.9防水透明屏规格书 

产品参数
型号 P-3.9

点间距 3.9mm；7.81mm
驱动模式 1/8扫
驱动 IC 台湾明阳MY9866 QFN

模组尺寸(宽X高) 500*250mm
模组分辨率 128点*32点

模组像素 4096点
箱体尺寸(宽X高) 1000*500mm

箱体分辨率 256点×64点
模组数量 4pcs
像素密度 32,768 点/㎡

材质 铝型材
箱体重量 7.5KG

亮度 5500cd/㎡
功耗 峰值：800w/㎡；平均：260w/㎡

通透率 50%
视角 水平140°，垂直140°

最小观看距离 ≥4m
灰度级数 16 bit

颜色 RGB各256级
刷新率 ≥3840Hz

换帧频率 60Hz
防护等级 IP65



室内外可以根据需要来定制，有什么需要可以随时沟通！
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