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产品名称 河源无机涂料比较好的厂家河源无机涂料包工包
料施工公司无机涂料费用 无机涂料检测方式
无机涂料采购价格

公司名称 珠海陶氏无机涂料有限公司

价格 30.00/kg

规格参数 品牌:珠海陶氏无机涂料
型号:防火防水防霉无机涂料
产地:珠海陶氏无机涂料厂家

公司地址 珠海市斗门区白蕉工业开发区加威路3号（厂房
）

联系电话 17190441836 13612232705

产品详情

河源A1级防火无机涂料哪家厂家的好 河源生产无机涂料厂家选哪家

你好，我们是一个做学校内墙他涂刷工程的项目，需要采用无机涂料。还要A级的无机涂料。不知道这
个是怎么分的，我看你了下，无机涂料分A级别，还要什么A1,A2之类的，还要B级，B1,B2之类。如何分
呢?哪家生产厂家的无机涂料可以达到A级?

下面我们珠海陶氏无机涂料有限公司为各位业务收集一些关于无机涂料防火等级的区分资料。希望可以
帮到你。我们公司的无机涂料试试A级中的A1级，也就是防火中的Z了。

首先来看下无机涂料的适用范围：广泛应用于各类建筑、医院、学校、机场、汽车站、高铁站等公共场
所的内外墙装饰。本产品采用高科技纳米创新配方，对有特定要求的场所如孕妇房、医院、无菌病房、
老人儿童房等有很好的保护作用。

为什么会重点突出医院、学校、机场等这些人流量密集场所呢?

根据我国国家规范建筑内部装修设计防火规范标准来看，人流密集场合的墙面、顶棚装修材料的燃烧性
能等级都需要A级的防火材料。那么国家规定的防火等级都分为多少级?又代表什么呢?

我国国家标准 GB8624-97将建筑保温材料的燃烧性能分为以下几种等级:

A级:不燃性建筑保温材料:几乎不发生燃烧的保温材料。

B1级:难燃性建筑保温材料:难燃类保温材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火



,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级:可燃性建筑保温材料:可燃类保温材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起
火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级:易燃性建筑保温材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。

无机涂料的防火等级是多少?

防火等级：液态-A1——液态A2——液态B2

根据不同建筑墙面所需要的墙面防火等级分为A1-A2-B2级无机涂料。

无机涂料具有无机物之特性，并且无机涂料是通过高温高压研磨制成的，本身耐火耐高温，在
1300℃的高温下不会起皮熔化燃烧，即使有意外发生，不会起到 “推波助澜”的作用，更好地保护和减
少人员伤亡!无机涂料毒性试验指标达到AQ-01，防火等级可到A1级标准。

想采购无机涂料的话，可以找下我们珠海陶氏无机涂料有限公司的路了卿。
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