
烧结网检测公司，第三方烧结网检测机构

产品名称 烧结网检测公司，第三方烧结网检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

     多层烧结金属网是采用多层金属编织丝网，通过特殊的叠层压制与真空烧结等工艺制造而成，具
有较高机械强度和整体刚性结构的一种新型过滤材料。其各层丝网的网孔相互交错、形成一种均一而理
想的过滤结构，不仅克服了普通金属丝网强度低、刚性差、网孔形状不稳定的不足，而且能够对材料的
孔隙大小、渗透性能和强度特性进行合理的匹配与设计，从而使其具有优良的过滤精度、过滤阻抗、机
械强度、耐磨性、耐热性和被加工性，综合性能明显优于烧结金属粉末、陶瓷、纤维、滤布、滤纸等其
它类型的过滤材料。

国联质检可以提供的检测项目

机械性能、强度、耐磨性、耐热性、过滤阻抗性、过滤精度、抗压性能、耐压强度、清洗性能等。 

检测标准

JB/T 12836-2016不锈钢烧结网
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