
散装波纹板镀锌板养殖料塔组装指导

产品名称 散装波纹板镀锌板养殖料塔组装指导

公司名称 青州市世享机械设备有限公司

价格 3950.00/台

规格参数 品牌:世享
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号
（注册地址）

联系电话  17706316536

产品详情

自动化养猪设备周边各种物品，包括保温灯、记录本、保温板等，清扫母猪产床下和粪沟里的粪便等杂
物。用高压水枪冲洗产床里面的水泥（材料:粉状水硬性无机胶凝材料)漏粪地板，再用2%烧碱水泼洒。
烧碱水不仅可以消毒，还可以起到发泡的作用，便于将黏在地面及栏杆上的粪便 干净，但是烧碱水对铁
栏杆特别是对未整体热浸镀锌(galvanization)(zinc)的栏杆有较强的腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)作用
，使用时应注意。

待烧碱水泼洒1-2小时后再用高压水枪 的冲洗产房尤其注意栏杆及漏缝地板角疙瘩处。注意栏舍周边、门
窗、瓦面(天花板)、用具、料槽等也要一丝不苟地清洗(Clean)。待清洗完毕后，把产房门窗紧闭，用高
锰(manganese)酸钾+福尔马林熏蒸，熏蒸时要保证产房封闭不透气；也可用广谱消毒液消毒，
好选用两种不同类型的消毒药分两次消毒。

镀锌料塔是在料塔的表面经过镀锌的处理，使材质方面更加的，不仅外观得到改善，同时还拥有着耐高
温、耐腐蚀， 并且镀锌的面积比较的广阔，在使用的时间上也大大的增加了使用的寿命。镀锌料塔在两
侧的设计上，设计上两个梯子的 类型，可以在适应的时间，进行饲料的添加和各种系统的操作。

在镀锌塔生产中采取防腐措施，因为很多人认为使用镀锌管不需要进行防腐工作，但锌本身可以氧化，
只是比铁慢。 因此，对于地下使用的镀锌管，还需要在钢管外壁涂上环氧煤沥青、胶带等涂料。可在投
入使用前进行处理，减少了施工 过程中的繁琐施工麻烦。散装波纹板镀锌板养殖料塔组装指导

同时，在使用质量较好的镀锌塔产品时，不应出现漏镀起泡等问题，因为这样会造成镀锌管生锈老化，
不能起到镀锌 的作用。

养猪食槽采用现代化技术与现代化管理措施，其应用可使养猪业以工业的方式生产，为猪只的生长、发
育提供适宜的条件，使猪只的生长潜力得到充分发挥，可以提高猪场劳动生产力，减少猪场土地使用面



积，降低其投资成本，并实现高效、优质和低耗生产猪产品。养猪食槽使用流程：包括一个带有管状出
口、连接于管状输送器的饲料容器，饲料借助输送器送至喂饲设备，猪用猪嘴作用在管的下部，以便将
饲料供应到槽中。这种喂饲设备的特征在于管的下部制成一个分离的可偏转悬挂部分，在它和管的固定
部分的下端之间设有一个计量器，当可偏转部分被偏转时通过计量器供应饲料。常用养猪食槽喂猪，由
于猪多，相应用的食槽就长，调皮猪就会爬食槽，从食槽的这一头吃到食槽的另一头。散装波纹板镀锌
板养殖料塔组装指导
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