
缩合型工艺礼品模具硅胶

产品名称 缩合型工艺礼品模具硅胶

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 60.00/公斤

规格参数 品牌:杰瑞
型号:625
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

模具硅胶用途：

   主要用于玩具、工艺礼品、花纹精细的产品、包模、灌注模具产品

、POLI工艺品、树脂工艺品、灯饰、蜡烛,等工艺品的复模及精密

的模具制造。

模具硅胶特色：  

  模具硅胶625，具有优异的流动性，良好的操作性，不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀,拉力好，撕

裂强度好，翻模次数多，可反复使用，适合精密细小或复杂花纹的中小件产品.并且容易脱模,收缩率可以

达到千分之二。

型号 外观 粘度 (cps) 硬度 (Ao) 拉伸强度(
 kgf /cm2)

抗撕裂强度
(kgf/cm)

伸长率(
%)

固化剂添加比
(%)

操作时间
(h)

固化时
间(h)

625 白色 14000~25000 20~25 ≥35 ≥25 ≥450 2~3 0.5 2~4

模具硅胶参数：注:所有参数仅供参考，如有特殊需求请联系我们．



模具硅胶操作：

   硅胶模具有三种开模方式：包模，涮模，灌注模。包模操作方法： 模具硅胶是流动的白色液体，

分两二组：Ａ组是硅胶，Ｂ是固化剂，例如１００克硅胶加入２％固化剂搅拌均匀，倒入围好的模种里

面，放到抽空机进行抽真空，抽完真空让模具硅胶自然固化．

如果您遇到一些无法解决的问题可以登录我们公司网站查询，也可以联系我们
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