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产品名称 液体卷材工厂 液体卷材 标达液体卷材厂家

公司名称 广东标达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单
元508室

联系电话 18681081126 18681081126

产品详情

市面上有一款新型材料由福州盛邦新材料有限公司荣誉出品的申匠液体卷材是按照高聚物改性橡胶防水
涂膜（液体卷材）要求生产的，是真正的液体卷材！市面上一些厂家写着液体卷材，液体卷材，执行标
准根本不是高聚物改性橡胶防水涂膜（液体卷材），液体卷材工厂，真的的液体卷材是执行JC/T408-2005
标准的，而且产品具有以下特点：

1 水性涂料、低气味、不含煤焦油等有毒物质、不燃烧、属绿色环保产品；

2 单组份、开桶即刷；冷施工无需现场调配，使用安全方便;

3 力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高;

4 粘结力特强、耐老化、具高弹性，更适合结构易开裂和变形部位的防水;

 

液体卷材有什么优点？

1、环保型产品，防水效果好，涂膜后经固化形成无接缝、完整的弹性防水层;

2、延伸率、耐老化性能优良，对基层开裂适应性强，具有优良的抗冻性能和低温柔性；

3、粘结性强，施工性能好，可在潮湿基面施工，不起泡，成膜效果好，固化快，施工周期短；

4、一次性成型、可机械喷涂、可涂刷等，极大的提水施工效率，液体卷材批发，降低人工成本。 



液体卷材适用范围

1、适用于一般的屋面防水、地面、地下室、墙体等防水、防潮。

2、可直接涂在各种管道、混凝土表面做防水处理。

注意事项

1、严禁在防水层上贴砖，严禁掺水。

2、每遍涂刷不宜过厚，施工完毕需做好保护层，防止暴晒开裂。

3、施工温度5~40，雨雪天气不宜施工。

4、本产品运输时应注意防止暴晒、挤压、碰撞。

5、产品存放在阴凉、通风、干燥的地方，正常运输储存条件下产品保质期一年，生产日期见合格证。

液体卷材工厂-液体卷材-
标达液体卷材厂家(查看)由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限公司是广东 东莞 ,其它的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在标达材料领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创标达材料更加美好的未来。
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