
贵阳地埋式污水处理设备

产品名称 贵阳地埋式污水处理设备

公司名称 山东盛瑞源环保设备有限公司

价格 23000.00/套

规格参数 供应商:盛瑞源环保
材质:碳钢
产地:山东

公司地址 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68
号

联系电话  13386365336

产品详情

贵阳地埋式污水处理设备 污水处理设备特点

1、 地埋式设备可将设备埋入地下，半埋于地里，或者放在地面以上，根据您的需求；

2、 它的占地小，可根据你的需求进行调节；

3、 自动化的控制，采用全自动控制系统，节约人力物力；

4、 使用寿命长，我公司对一体化污水处理设备的使用寿命也特别重视，一体化 污水处理设备对企业来
说完全是只有投入二没有产出的投资，所以公司加大对设备防腐防锈特别到位，我们会对一体化污水处
理设备的内外两层都做到防腐漆、面漆、环氧云铁、 环氧富锌的四层的做工，保证设备的使用寿命；

5、 一体化污水处理设备的适用范围广泛，养殖类的牲畜、家禽、飞禽等产生的
尿液、粪便等冲洗之后的污水都可以应用到此设备；

6、 一体化污水处理设备的运行成本比较低，而且安装简易，维护方便；

7、 全自动的运行操作，方便管理

贵阳地埋式污水处理设备 SBR污水处理工艺 

ＳＢＲ是间歇式活性污泥法（Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process）的简称，是一种按间歇曝
气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批式活性污泥法。它的主要特征是在运行上的有序和间
接操作，ＳＢＲ技术的技术核心ＳＢＲ反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无
污泥回流系统。  与传统污水处理工艺不同，ＳＢＲ技术采用时间分割的操作方式代替空间分割的操
作方式，非稳定生化反应代替稳定生化反应，静置理想沉淀代替传统的动态沉淀。自１９８５年我国*座



ＳＢＲ处理设施在上海市吴淞肉联厂投产运行以来，ＳＢＲ工艺在国内已广泛应用于屠宰、缫丝、含酚
、啤酒、化工、鱼品加工、制药等工业废水和生活污水的处理。 
ＳＢＲ工艺因其工艺特殊性具有如下优点： 

（1）运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间段，效率高，出水水质好。 

（2）工艺系统组成简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器，无二沉池、污泥回流设备。调
节池、初沉池亦可省略，布置紧凑，占地面积省。 

（3）耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有喜事、缓冲作用，有效抵抗水量和有机物冲击，在一
般情况下（包括工业废水处理）无需设置调节池。 

（4）工艺组成简单，处理设备少，便于操作和维护管理。

（5）污泥活性在同一个运行周期内，经过不同的运行环境条件，污泥沉降性能号，ＳＶＩ（污泥体积指
数）值较低，能有效地防止丝状菌膨胀。  

（6）运行操作灵活，通过调节各阶段操作状态可以达到脱氮除磷的效果。
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