
120型扒渣机 轮胎扒渣机 全自动扒渣机 矿用扒渣机

产品名称 120型扒渣机 轮胎扒渣机 全自动扒渣机
矿用扒渣机

公司名称 湖北新襄通机械有限责任公司

价格 76000.00/台

规格参数 品牌:永力通-新襄通
是否可以定制:是
销售方式:直销

公司地址 湖北省襄阳市高新区关羽路66号。

联系电话  19872008858

产品详情

 扒渣机，矿用扒渣机，扒渣机配件，矿用运输车，四不像运输车，小型扒渣机，煤矿用扒渣机，全自
动扒渣机，防爆扒渣机，1.2米新型扒渣机，50扒渣机，扒渣机60，扒渣机80，120型扒渣机，大型履带扒
渣机，破碎锤型扒渣机，隧道扒渣机，井下扒渣机，一台扒渣机多少钱，扒渣机操作流程，扒渣机型号
图片。在矿井下作业或者露天矿作业时当扒渣机超速或超载时对扒渣机的轮胎磨损是非常大的。每一种
型号和功能的扒渣机都规定了其所用轮胎的规格、型式、层级、花纹及有无内胎（实心轮胎）等。选用
轮胎时, 必须根据工作环境的具体情况来进行选择，并要考虑到路况、气候、负荷、速度等各种因素以及
工作条件的影响。每一种扒渣机均规定了行驶速度和平均车速。当扒渣机超速行驶时，轮胎的温度升高
、帘布层分离，会加快轮胎的磨损和破裂, 缩短轮胎寿命,试验表明了车速和轮胎寿命的关系。

 

矿用扒渣机在行驶时，轮胎所承受的载荷比较大，即使在平坦的路上以中速行驶时, 其动载荷也比静载荷
大一倍。动载荷随着路面的不平度、机器的行驶速度和轮胎刚性的增大而增大.在平坦路面上行驶的过程
中，动载荷几乎与车速的平方成正比，故扒渣机的载荷必须小于其规定的额定载荷，因轮胎超载时会出
现扭曲、发热现象。所以在扒渣机行走时我们要注意保护好扒渣机的轮胎，扒渣机在工作时可以检查一
下轮胎的使用情况。扒危险排除在可控范围内。
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