
实验室用玻璃珠,氧化锆珠及不锈钢珠

产品名称 实验室用玻璃珠,氧化锆珠及不锈钢珠

公司名称 北京赛百奥科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BSP
产地:美国

公司地址 北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505

联系电话 010-51282213 13601128645

产品详情
破碎珠
 
● 对于细菌用 0.1mm 直径的玻璃珠子；●对于酵母菌或真菌选用0.5mm直径的玻璃珠子；● 对于大多数组织选用1.0mm直径的玻璃或氧化锆/硅石珠子；●对于皮肤或“软”性植物材料时用2.0mm氧化锆珠子；● 对于相当坚硬的或纤维类组织使用相同直径，但需要选择密度更高的珠子。例如，研究人员选择0.1mm氧化锆-硅石的珠子来打碎孢子或者2.3mm铬钢珠子来提取坚硬的纤维类植物材料如单子叶植物的叶子等。还有些用户选择MINIBeadBeater在液氮环境下研磨，也能达到很好的效果。
玻璃破碎珠（密度：2.5g/cc） 常用的破碎珠Cat. No. 11079101 0.1mm 454gCat. No. 110791050.5mm 454gCat. No. 11079CUST-05G 2ml的聚丙烯管内装1cc0.5mm的玻璃破碎珠，一个包装45个。Cat. No. 11079110 1.0mm 454gCat. No. 110791252.5mm 454gCat. No. 11079135 3.5mm 454gCat. No. 11079635 6.4mm454g---------------------------------------------------------------------氧化锆/硅石破碎珠（密度:3.7g/cc）适用于孢子和大部分组织Cat. No. 11079101z 0.1mm 454gCat. No. 11079105z0.5mm 454gCat. No. 11079110z 1.0mm 454gCat. No. 11079125z 2.3mm 454g---------------------------------------------------------------------氧化锆破碎珠（密度：5.5g/cc）适用于硬的组织Cat. No. 11079107zx 0.7mm 454gCat. No. 11079110zx 1.0mm 454gCat. No.11079124zx 2.0mm454g---------------------------------------------------------------------不锈钢破碎珠（密度：7.9g/cc） (Type 316) 用于研磨叶子，可重复使用Cat. No. 11079112ss 1.2mm 45gCat.No. 11079123ss 2.3mm 90gCat. No. 11079132ss 3.2mm 90gCat. No. 11079635ss 6.35mm100个---------------------------------------------------------------------铬钢破碎珠（密度：7.9g/cc） 用于研磨叶子Cat. No. 11079113c 1.3mm 454gCat. No. 11079123c 2.3mm454gCat. No. 11079132c 3.2mm 454gCat. No. 11079635c 6.35mm 454g---------------------------------------------------------------------碳化钨破碎珠（密度：14.9g/cc）请勿用来破碎生物制品－叶子会显得脏Cat. No. 11079111wc 1.1mm 90g* Note: 这类珠子给匀浆混合物染上棕灰色，可以通过离心或过滤除去。-----------------------------------------------------------------------------------金刚砂尖珠（密度：3.2g/cc）珠子边缘是尖的，可以在短时间内破碎组织。Cat. No. 11079101sc 0.1mm 454gCat. No.11079110sc 1mm 454gCat. No. 11079140sc 4 mm (不规则的, 矩形) 454g注释：这种破碎珠的边缘如刀锋一样尖锐，在高速振动的过程中可能会磨损。但是破碎硬的组织比普通破碎珠更快。次使用时用实验室清洁剂清洗后方可使用。

选择离心管：
聚丙烯离心管我们的离心分离管由惰性聚丙烯制成，体积2.0ml，圆型螺丝纹开口。有平整的内壁和大角度圆锥底。这种离心管适用于MiniBeadbeater-1，也可以在MBB-16和MBB-96上使用。目录0831, 2ml 离心管加盖子，已消毒，泡沫塑料包装（100支），目录0832, 2ml离心管加盖子,塑料袋包装（500支），目录No.522s, 2ml 离心管加盖子，已消毒，塑料袋包装（500支），---------------------------------------------------------------------------------------用于MiniBeadbeater-8, 16和96等型号的大离心管目录.No.3205, 7ml螺旋纹开口的聚丙烯离心管。 需要MBB-8上的编号 #693TC5 的管固定器， 或MBB-16#607TC8管固定器，或者MBB-96的#504VH12管固定器。新产品！不锈钢离心管可承受MiniBeadbeater的高速运转的坚硬可靠的离心管需要快速加热或冷却时拥有高效传热能力完美配合在使用PCR方法时的快速温度变化由BioSpec设计并制造与标准塑料离心管同样的大小尺寸目录.No.2007, 1.5ml 不锈钢（305型）离心管， 包含聚乙烯法兰盖，塑料袋包装（100支）
订货编号 规格 应用范围150001G 0.1mm 玻璃研磨珠，500g 细菌、单细胞藻类150005G 0.5mm 玻璃研磨珠，500g 真菌、酵母和孢子等微生物150001C 0.1mm 陶瓷研磨珠，500g150005C 0.5mm&nbs;陶瓷研磨珠，500g 真菌、酵母和孢子等微生物150010C 1.0mm 陶瓷研磨珠，500g 大脑、肺、肝脏、肾、生殖腺等组织、蚊蝇等昆虫150030C 3.0mm 陶瓷研磨珠，500g 适用各种动植物组织150050C 5.0mm 陶瓷研磨珠，500g 皮肤、骨骼、牙齿、种子、根、茎等坚硬组织150070C 7.0mm 陶瓷研磨珠，500g120010S 1.0mm 不锈钢研磨珠，200g 大脑、肺、肝脏、肾、生殖腺等组织、以及蚊、蝇等昆虫120020S 2.0mm 不锈钢研磨珠，200g 各种动植物组织120030S 3.0mm 不锈钢研磨珠，200g450020PP 2.0ml超硬研磨管，可立，500/pk 特别适用于3mm以上研磨珠敲打250020PP 2.0ml PP材质增厚型研磨管，尖底，500/pk 适用各种质地研磨珠高速敲打150020PP 2.0ml PP材质研磨管，500/pk120020TF 2.0ml特氟隆研磨管，200/pk 耐液氮、酸碱、有机110020TF 2.0ml特氟隆研磨管，100/pk150005PP 500μl PP材质研磨管，500/pk120070PP 7.0ml PP材质研磨管，200/pk1100150PP 15.0ml PP材质研磨管，100/pk1100300PP 30.0ml PP 材质研磨管，100/pk1100500PP 50.0ml PP 材质研磨管，100/pk 



更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询
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