
剑桥 Azur 840C 升频 CD播放机

产品名称 剑桥 Azur 840C 升频 CD播放机

公司名称 广东恒声影音商行

价格 .00/个

规格参数 品牌:剑桥
型号:剑桥Azur840C升频CD播放机

公司地址 中国 广东 汕尾市城区
广东省汕尾市城区奎山新三片三巷62号

联系电话 86 0660 13828910064 13828910064

产品详情

品牌 剑桥 型号 剑桥 Azur 840C 升频
CD播放机

可播放格式 CD、MP3、MP4、RM、R
MVB、AVI、WMA、JPG
、TIFF、PNG、GIF、其
他

电源电压 220（V）

频率响应 24-384K（Hz） 720P高清输出 支持
复合视频输出 支持 红外遥控功能 支持
记忆重放功能 支持 色差输出 支持
是否支持U盘 是 是否支持MS卡 是
是否支持SD卡 是 是否支持MMC卡 是
数字频率显示 支持 输入端子 5入
输出端子 2出 外形尺寸 宽430mm×高115mm×深

360mm（mm）
颜色 银色 产地 英国
重量 8.5（kg） 计量单位 台
供货总量 1 供应商类型 代理商

广东恒声音响商行香港一手货源 价格实惠 欢迎垂询！

联系方式：陈生 13828910064

公告：

1、本商行所代理经营的各类进口全新音响器材，大部分有现货供应，个别因销售流转临时缺货的，订货
后一般3-5天内可到，欢迎广大发烧友光临、惠购。为方便您的购买需求，下单前可联系店家查询库存状
况。2、全新器材除注明二手器材外，均为未使用过、未陈列过之原包装新机。为确保功能正常和配件完



整，以及维护双方合法权益，在发货之前，我们将开箱进行例行测试及配件检查，记录机身编码、并在
螺丝口位置贴上保修封条，再封包发货。也可根据顾客需求，原包装不拆封发货。3、全新音响器材价格
不含运费，运费根据器材包装后的重量和距离远近按实结算。运费如实收取，顾客也可选择到付。4、我
们拥有专业的包装人员，结合路途远近、器材轻重等因素，实行两种包装选其一：加强纸包装或打木架
，发运路上一切风险由本店承担。

交易方式：

1：强烈推荐使用支付宝交易。

2：对于不习惯使用支付宝的客户，可联系店家提供银行帐号直接汇款，我们同样以100%满意的服务回
报您的信任。

售后服务：

1、1年免费保修。2、器材在保修期内如出现质量问题，当地有联保服务点的，顾客可在当地实施联保服
务。当地不具有联保服务点的，顾客可将该器材直接发返我们指定的服务点，其维修费用由我店全部负
责承担，运费双方各承担一程。

cambridge audio（剑桥）azur 840c cd播放机

cambridge audio（剑桥）的产品一向以高性价比著称，像azur 640系列就是很好的例子。新推出的azur
840系列价格迈入中级机的范围，以这款azur 840c
cd播放机的价格来说，不算非常高，但它提供了大多数同价位产品所不具备的丰富功能。

azur 840c最大的卖点是采用了高规格的提升采样技术，最高采样率不是常见的192khz，而是翻倍达到384khz，在同
类产品中极为少见。谈到这里，不妨谈谈这个采样技术的来源。实际上，cambridge
audio与瑞士的一家数字专业公司anagram technologies结成了开发联盟，而anagram technologies非常擅长将dsp（数字
信号处理）芯片的处理能力发挥到极致并运用到一些非大量销售的产品中。很自然的，cambridge
audio的产品也可以从这种技术优势中获益。虽然这种超高采样技术的主要目的并不是专门针对cd重放，但在azur
804c上面得到使用仍然值得欢迎，而且也令azur 840c成为了业界极少数支持这种高采样率的cd播放机。

当然了，这样高的采样率在cd播放上是绰绰有余了，所以cambridge audio也考虑加大它的使用范围。在azur
840c的背板上，加入了数字输入端子，你可以外接数字调谐器或个人电脑，将数字音频信号输入到azur
840c中，充分利用本机的提升采样和优质数-模转换功能。而azur
840c背板上的数字输出端子也可以输出经过提升采样处理之后的数字音频信号，由放大器放大还原。

将采样率达到384khz的数字音频信号转换为模拟音频信号，这已经超出了大部分现产dac芯片的能力，但在azur 840c



上使用的dac芯片内置了特殊的滤波器，专门对数据进行特别的输入处理。这种方式与传统的提升采样cd播放机所
采用的方式不同，跳过了dac芯片内部的数字信号处理环节，因此也减少了信号的损失和失真的产生。当然了，这
种方式的最终表现在更大程度上是由anagram technologies的处理软件来决定的，而不是dac芯片生产厂家的滤波处理
。尽管从原理上来说，这两种方式的差别极为细微，不过anagram technologies的方式显然要更发烧一些。

azur 840c的转盘系统非常高效，入碟到识别仅需3秒钟。所有电路板的元器件均采用表面安装技术安装。采用了优
质的运算放大器放大模拟信号并提供平衡和非平衡方式输出。电源部分采用了环形变压器和大容量滤波电容。机壳
表面的处理非常漂亮时尚，液晶显示屏的底色是浅灰色，字体则是深灰色，显得相当别致，显示的效果也相当好。

以适中的价格提供强大的提升采样功能，azur 840c值得那些想把cd唱片的音质发挥到极致的发烧友们考虑。

基本规格■ 外形尺寸：宽430mm×高115mm×深360mm ■ 重量：8.5kg■
模拟音频输出：平衡（xlr）与非平衡（rca）■ 数字音频输出：s/pdif同轴与toslink光纤■
数字音频输入：s/pdif同轴与toslink光纤 ■ 24bit/384khz解析力■ 参考价格：750英镑/台■
厂家官方网址：www.cambridgeaudio.com
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