
YD707碳化钨耐磨焊丝厂家批发

产品名称 YD707碳化钨耐磨焊丝厂家批发

公司名称 苏州倍优特焊接材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 金桥:YD707碳化钨耐磨焊丝

公司地址 吴中区开发区

联系电话  15851425991

产品详情

YD517

  48-55  1.6  用于堆焊轴及过热蒸汽
阀件、搅拌机等

 YD537  用于400℃温度下，受轻
微腐蚀的磨损件，如橡胶
密炼机辊

 YD556  55-61  1.2~1.6  耐磨料磨损和耐金属间
磨损性能较好，用于堆焊
粮油机械叶轮、采煤机截
齿、盾构机刀头、橡胶破
碎辊/沟辊等

 YD557

 YD575  耐磨料磨损和耐金属间
磨损性能较好，用于堆焊
粮油机械，叶轮、采煤机
截齿、盾构机刀头等

 YD582  55-62



 YD583

 YD584

 YD586

 YD585  耐磨料磨损和耐金属间
磨损性能较好，用于堆焊
粮油机械，叶轮、采煤机
截齿、盾构机刀头、制砖
机磨具等

 YD591  56-61  耐磨料磨损性能优良，
用于耐磨衬板、采矿用齿
等受磨料磨损的零件，可
自保护焊接

 YD605  耐磨料磨损性能优良，
用于耐磨衬板、水泥挤压
辊、采煤机截齿、单齿辊
等受磨料磨损的零件，可
自保护焊接

 YD607

 YD608

 YD609

 YD621 
 55-68  耐磨料磨损性能优良，

用于耐磨衬板、水泥挤压
辊、采煤机截齿等受磨料
磨损的零件，可自保护焊
接

 YD623

 YD635  55-60  用于堆焊冲模、刀具和
轧辊等，具有高温红硬性



 YD665  57-65  碳化铬型合金，用于堆
焊受强磨料磨损的构件，
如沙石螺旋输送机绞刀，
可自保护焊接

 YD666

 YD707  60-68  碳化钨型合金，用于堆
焊受强磨料磨损的构件，
如煤矿输送机，沙石输送
机叶轮等
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