
广东标达材料 东莞瓷砖背胶 瓷砖背胶

产品名称 广东标达材料 东莞瓷砖背胶 瓷砖背胶

公司名称 广东标达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单
元508室

联系电话 18681081126 18681081126

产品详情

瓷砖背胶在标准混凝土板和釉面砖上有良好表现，安全性能大幅度提高；可专门应用于湿贴玻化砖的背
面处理，有效提高玻化砖与粘结材料之间的粘结强度，解决玻化砖湿贴中常见的空鼓、脱落问题；也适
用于低吸水率、质地致密、表面光滑的石材及其他砖材的背面处理。

一般施工工艺

1）瓷砖处理：清洁瓷砖背面的各种脏物，如油污、浮灰、脱模剂等。

2）上胶：用毛刷、滚筒或抹刀将背胶薄抹于瓷砖背面，使之均匀分布，厚度约0.5mm。背胶不易过厚，
瓷砖背胶批发，否则易导致瓷砖脱落。

3）用瓷砖粘贴材料铺贴瓷砖。待背胶干固，用已经配好的水泥砂浆或瓷砖胶均匀地涂膜在瓷砖背面后，
将瓷砖铺贴在墙面或地面上。

瓷砖胶粘剂具有很强的粘结力以及足够的柔韧性，足以抵御因气候变化带来的破坏、以及高层楼宇的轻
微震动，针对吸水率较低，尺寸较大的抛光砖、玻化砖、建筑薄板砖要求推荐C2级别的瓷砖胶，但整体
铺贴成本较高。而瓷砖背胶作为一种应用于瓷砖背面的新型粘接材料不仅能有效降低瓷砖面的表面张力
，而且能提升瓷砖与水泥（砂）层的粘接能力，有效解决了空鼓、瓷砖脱落等现象，同时和瓷砖胶相比
，瓷砖背胶，能大幅度降低铺贴材料的成本，逐渐受到市场的青睐[2]。本文系统地介绍了乳液型瓷砖背
胶和膏状瓷砖背胶的特点、性能及施工，并从探讨了背胶的发展现状、背胶的困扰及亟待解决背胶背后
的问题。

1、粘接力强

瓷砖背胶能够取代传统的瓷砖铺贴材料，主要还是取决于其的粘接力，在很长一段时间里，瓷砖脱落砸
伤行人的新闻屡见不鲜，于是瓷砖背胶应运而生，瓷砖背胶改变的传统的物理粘贴模式，转化为化学粘



贴，大幅度底稿瓷砖石材与墙面之间的粘接力，适用于当下各类低吸水率，硬度高的瓷砖、石材，防止
瓷砖空鼓脱落情况的产生。

2、开通即用，施工方便

一个好的产品，除了功能强大，效果好，东莞瓷砖背胶，有保障等自身因素外，施工方便也是很重要的
一个方面，瓷砖背胶是一种单组份产品，广东瓷砖背胶，绿色环保，开通即用，即刮即贴，施工方便，
大大提高了工作效率。 

广东标达材料(图)-东莞瓷砖背胶-瓷砖背胶由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限公司是
从事“人工彩砂，染砂固色剂，瓷砖背胶，液体卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘先生。
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