
沥青液体卷材厂家 液体卷材厂家 标达材料

产品名称 沥青液体卷材厂家 液体卷材厂家 标达材料

公司名称 广东标达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单
元508室

联系电话 18681081126 18681081126

产品详情

液体卷材材料是以一丁二烯一共聚热塑性弹性体作改性剂，对石油沥青进行改性，并加入表面活性剂，
乳化剂、防霉剂、水性原材料等多种辅助材料适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处
理，液体卷材适用于屋顶、地下室、车库、楼面、厨卫等工程防水防潮施工。刷涂、滚筒、刮涂、喷涂
等。 每遍涂刷间隔时间为5~8个小时，实际情况以涂膜不沾手为准才可以涂刷下一遍，液体卷材厂家，
液体卷材涂膜做好后，防水液体卷材厂家，贴砖时的水泥料里的水分不容易吸收，要使用背涂胶，才可
以贴砖，否则立面瓷砖容易脱落，或者选择贴砖液体卷材进行防水施工。

液体卷材适用范围：

1、桥梁、道路防水工程。

2、适用于各种建筑物的屋面、厕浴间、地下室的防水。

3、旧建筑物渗漏维修工程。

液体卷材注意事项：

1、液体卷材可以在潮湿基面施工，揭阳液体卷材厂家，但要确保施工基面没有明显积水。

2、施工过程每道工序必须按流程施工，沥青液体卷材厂家，特别前后工序衔接过程必须要按要求进行。

3、产品开盖后建议一次性使用，如果没有一次使用完成需要重新做密封储存。

液体卷材能做屋顶防水。液体卷材可以满足屋顶防水的需要，终的防水效果非常好。所以在施工前，必
须对防水的基层表面做到平整，不得有裂缝、起砂问题，之后对屋顶的管道、出水口等地方用密封膏封
严。



什么是液体卷材：

液体卷材采用一丁二烯一共聚热塑性弹性体作改性剂，作为改性剂对石油沥青进行改性。加入表面活性
剂、乳化剂、防霉剂、水性原料等，液体卷材适用于各种混凝土砌体结构的平面立面防水、防潮处理。

沥青液体卷材厂家-液体卷材厂家-标达材料由广东标达新材料有限公司提供。“人工彩砂，染砂固色剂
，瓷砖背胶，液体卷材”选择广东标达新材料有限公司，公司位于：东莞市南城街道三元路4号保利都汇
大厦1栋1单元508室，多年来，标达材料坚持为客户提供好的服务，联系人：潘先生。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。标达材料期待成为您的长期合作伙伴！
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