
韶关油式模温机 导热油使用注意事项

产品名称 韶关油式模温机 导热油使用注意事项

公司名称 南京欧能机械有限公司

价格 23200.00/台

规格参数 品牌:南京欧能
型号:EUOT
产地:南京

公司地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号

联系电话 025-68226791 15380427875

产品详情

韶关油式模温机在使用过程中，如果传热媒介导热油变质或被其它物质的污染，就会使品质下降老化，
当品质下降超过一定限度后，其热传导性会降低，严重的会产生结碳现象，对发热管造成损伤甚至出现
管路阻塞等故障情况。油温机使用过程中，需要时刻注意导热油的品质，欧能机械带大家了解导热油使
用的注意事项。

1、定期更换导热油

（1）不同的油，因油特性不同勿混用，若混用易产生油泥，造成堵塞，严重时将无法清除。

（2）请每年定时更换干净的循环油，若长期使用超过150℃，视油情况，每三至六个月更换一次，在更
换循环油时，请注意不能让水或异物掉入油箱。

2、防止导热油中混入水分

油式模温机的导热油在使用中，不能混入水分，如果混入了水分，不相融的油水，经过加热后混合液体
会膨胀，如果高温情况下还会喷射，甚至造成人身伤害事故。

3、韶关油式模温机得保持导热油的清洁

在生产过程中的铁屑等杂质要及时清洁干净，不能混入导热油中，如果混入了杂质随着油的流动，杂质
将会使得传热循环工作不正常，严重时还会造成机器故障。欧能机械是安全�智能加热制冷设备生产厂
家，更多的了解，也欢迎来到公司参观。
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