
风机转子动平衡机 上海静动

产品名称 风机转子动平衡机 上海静动

公司名称 上海静动平衡机制造有限公司

价格 29000.00/台

规格参数 品牌:上海静动
型号:HQ-50
类型:动平衡机

公司地址 上海市宝山区长江西路755号1楼厂房

联系电话 021-66143825 13122574147

产品详情

品牌 上海静动 型号 HQ-50
类型 动平衡机 工件质量范围 50（kg）
工件直径范围 850（mm） 平衡转速 300～2500（r/min）
不平衡量减少率 95（%）

1、技术参数

1)工件质量范围 5～50kg

2)工件最大直径 �850mm

3)工件轴颈范围

两滚轮在内档时 �8～70mm

两滚轮在外档时 �70～140mm

4)两支承间距离范围 150～1050 mm

5)平衡转速范围 300～2500 rpm

6)每个支承架的最大承载 25kg

7)电动机参数

电动机型号 yd802—4/2



电压/频率 380v/50hz

功率 0.55/0.75kw

转速 1400/2800rpm

拖动工件直径100时转速 660、990、1320、1980 rpm

8)皮带传动处的直径范围 �20～350mm

2、主要技术指标

1)最小可达剩余不平衡量emar≤0.5g�mm/kg

2)不平衡量减少率urr≥95%

注：本机采用gb4201—84通用卧式平衡机校验法测平衡精度，合上述emar、urr性能指标。（该标准参照
国际标准化组织颁布的“典型刚性转子的平衡精度等级”）。
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