
随州帆布袋生产厂家|随州帆布袋定制厂家

产品名称 随州帆布袋生产厂家|随州帆布袋定制厂家

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路375号

联系电话  13958963318

产品详情

随州哪里有帆布袋加工厂帆布袋测数法：

（一）直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,

在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将

玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱

线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不

足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据

，然后取其算术平均值为测定结果。

（二）间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组

织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经



（纬）纱密度。

随州帆布袋定做logo

〖定制常见问题〗生产制造生产流程及周期：
A.先告之包或包装袋子的类别及原材料。

B.规格型号规格，LOGO设计图案或具体地址公司传真名称等印刷包装内容。

C.方案设计打试品的。

D.消费者明确样包包装袋子比较满意可做大批量。

E.签订合同付定金，购买原材料生产加工，生产加工完后拍照和后付余款配送。
〖产品印刷包装〗：生态环境保护水印图片，印刷油墨，数码快印彩色印刷，热转印工艺，热转印墨水
，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美 印刷包装清晰，能够做到不退色预期效果（印刷工
艺可供消费者选择）〖方案设计定制〗：可外加工项目，价格优惠，送货快，人性化服务，印刷包装精
美，生态环境保护功能强大。〖车缝走线〗：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，
最后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋
身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的最后有效长度等。〖相关布料〗：白白帆布，无
防布，丝绒布，全棉布料，麻纱，麻棉等。一般被用以制作塑料包装制品，时尚手袋，金属制品，食品
行业精美小麻布袋，宠物用具。它的特征是抗拉强度极高，抗磨损，坚固耐用， 热传导，透气性能能甚
高。白白帆布制成的产品具是纺织品中的一种，除合成纤维外。其合成纤维抗拉强度高，不易撕开或戳
破，可任由色彩。柔软舒适耐洗，耐晒，耐腐蚀，抑菌的的特点。

随州帆布袋批发厂家

帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观
，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成
本和生产效率的大小,直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度
为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片
上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻
度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值



随州帆布袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。随州帆布袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！
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