
茂名防水液体卷材 标达材料厂家 防水液体卷材

产品名称 茂名防水液体卷材 标达材料厂家 防水液体卷材

公司名称 广东标达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单
元508室

联系电话 18681081126 18681081126

产品详情

随着我们国家科技的不断进步，现在市场上出现了各种新型的建材产品，就比如说我们今天要提到的液
体卷材，这种液体卷材相比传统的卷材材料来说有着更大的优势，但是由于许多业主对这种新型材料并
不是非常的了解，那么下面我们看看液体卷材防水能耐几年？液体卷材防水怎么样？液体卷材材料是以
一丁二烯一共聚热塑性弹性体作改性剂，对石油沥青进行改性，汕头防水液体卷材，并加入表面活性剂
、乳化剂、防霉剂、水性原材料等多种辅助材料适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮
处理。液体卷材适用于屋顶、地下室、车库、楼面、厨卫等工程防水防潮施工。液体卷材对基层收缩和
开裂变形适应性强，使用温度范围宽等优点，防水防腐性能优越。液体卷材防水防腐寿命长达50年。

建筑防水行业本身就是个值得投资的项目，就目前的市场状况而言，建筑防水行业投资正是时候。不管
是大型防水工程、家庭装修还是维修堵漏施工，需求都很大。另外，防水前期的投资不大，找到一个好
的防水厂家（联接防水），有市场经理协助把当地市场做起来。

新型液体卷材产品应用范围：

适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理。各种新旧建筑物的屋面、厕浴间地下室的
防水。屋面、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁，防水液体卷材，隧道，道路等工
程建设防水施工。

环保型液体卷材施工工艺：

(1)卷材防水层的基层表面应平整，茂名防水液体卷材，不得有开裂，湛江防水液体卷材，起砂等缺陷，
管根及阴阳角处，应抹成圆弧或八字角。

(2)基层表面应具有一定的强度，以上人踩不坏为准，泛水应符合设计要求，施工环境温度应不低于5℃
。



(3)找平层连接的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部等边沿处，收头要圆滑，部件安装必须牢固，用密
封膏封严，经检查并办完隐蔽工程验收。

茂名防水液体卷材-标达材料厂家-防水液体卷材由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限
公司位于东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前标达材料在其它中享有良好的声誉。标达材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。标达材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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