
热熔划线-广西道路热熔划线施工

产品名称 热熔划线-广西道路热熔划线施工

公司名称 南宁飞驰交通科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:飞驰
型号:FC-1
产地:广西南宁

公司地址 南宁市青秀区星湖路37号联道大厦305

联系电话 0771-5879907 18978887787

产品详情

道路划线分为冷漆划线和热熔划线两种：

    热熔材料粘接力强、耐磨性好、抗污力强、色泽亮丽、耐老化性优异等特点，并且具有耐开裂性
，良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。划线产品有； 热熔发光型道路标线
涂料;热熔振荡型道路标线涂料;雨夜型道路发光涂料;热塑型道路发光涂料;下涂剂;镀膜玻璃微珠;热熔涂料
;标线涂料;划线涂料;马路划线漆;标线工程。      我公司主要经营公路划线,厂区划线,车位划线,热熔
划线,热熔道路划线;路锥,水马,铁马,减速带，车位锁，车场交通设施等. 
飞驰交通热熔划线有如下【优点】：   
1、粘合性：独特的配方和路面有足够的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。
2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，保证行车安全。    3
、发光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配
比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的发光效果。   
4、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。   
5、稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和色彩。
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