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面对不同厚度的整平机，厂家如何抉择—整平机厂家

今天，整平机厂家要将整平机进行细分化，整平机厂家将从整平机厚度和整平精度出发可以分为：

1.据整平机厚度：厚板整平机，薄板整平机，标准型整平机；

2.据整平材料精度：分为普通型整平机，精密型整平机，自动整平机出售，超精密型整平机

整平机厂家在使用精密整平机之前，自动整平机供应商，首先要了解整平机整平材料的厚度范围，整平
机对于矫正材料的厚度一般在0.2-2.5mm之间，自动整平机供应，对于整平厚度在0.2mm以下的材料，且
平整度要求较高的，整平机就不能达到理想的矫正效果了。相反，对于厚度达到2.5以上的材料，整平机
厂家在使用精密整平机的话，就会对整平机的滚筒造成损坏，影响设备的整平效果。

框架整平机用途广泛，适用于广场、操场、车间、农村道路等场所的调平，可在大大小小的工程中发挥
重要作用。这种框架整平机重量轻，可以自由组装。施工人员移动转移更方便。深受工人们的喜爱。整
机传动，拆卸方便。车架整平机给广大施工人员带来了很多方便。该机械设备操作简便，易于调平，节
省人力，大大降低了施工人员的劳动强度。



机器构造步骤

1.开机后，按机身前后的平衡键(向上键)使机身前倾，按下机把，按下启动开关前进至待施工混凝土。

2.机身放在混凝土上后，按auto键自动对准机身。两个大中间绿灯亮后，将行走速度定位在“3”，仙桃
自动整平机，不要超过“4”。然后按回车键，机器会走10厘米左右，再按震动键。

3.机器行走时，控制左右方向键，使机器保持直线。

4.当混凝土表面平整后，同时关闭自动键和振动键，然后按回车键回到空档。

5.机器拉动条后，继续完成后续的打磨，按照条依次重复操作。

 

自动整平机供应-泓众机械设备公司-仙桃自动整平机由佛山市泓众机械设备有限公司提供。佛山市泓众
机械设备有限公司为客户提供“分条机,整平机,飞剪”等业务，公司拥有“分条机,整平机,飞剪”等品牌
，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在佛山市南海区狮山镇科宝北路12号之三首层A的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：袁生。
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