
西双版纳屠宰养殖废水 屠宰养殖废水器 华之铭环保

产品名称 西双版纳屠宰养殖废水 屠宰养殖废水器
华之铭环保

公司名称 云南华之铭环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区红外路

联系电话 13888446189 13888446189

产品详情

农村生活污水一体化设备工艺流程说明：

  污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器
出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒后，进入中
水贮水池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反
应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化
学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，西双版纳屠宰
养殖废水，进行化学清洗操作。

拦污设备

       拦污设备主要是格栅。格栅类型的选择要看污水处理厂的具体要求以及摆放的位置。具体要
求有栅条间距、栅条断面形状（圆形断面栅条水力条件好、水阻小，但刚度差，一般采用矩形断面栅条
）、安装角度（格栅井的上上部可以采用混凝土胸墙或钢板满封以减小格栅高度）、流速、栅渣量、清
渣方式（细格栅采用螺旋输送机。当污水有较大的杂质时用皮带输送）。

从创立之初到目前，我们华之铭在云南及周边地区承接近千个工程，在养殖污水处理、食品加工污水处
理、农村污水处理、城市污水处理、屠宰污水处理、医院污水处理、高速公路服务区污水处理、学校污
水处理、风景区污水处理等众多领域积累夯实的实践经验，得到客户的一致好评！

污水处理综合设备处理系统不同于一般设备操作。 系统刚刚建立或需要在长时间停用后重新投入运行时
，屠宰养殖废水设备报价，须在操作开始后启动，本节应注意系统启动。
描述相关项目以指导操作员正确使用系统设备。



1.系统启动前的检查操作员在启动系统前应检查以下项目：

(1)是否所有设备都已润滑。

(2)检查管道和阀门是否连接良好。

(3)确认电源和供水系统，并将MCC面板上的所有开关置于打开位置。

(4)检查罐内的化学物质。

(5)检查PLC的程序时间设置。

(6)再次参考单机测试报告。

西双版纳屠宰养殖废水-屠宰养殖废水器-华之铭环保(推荐商家)由云南华之铭环保科技有限公司提供。云
南华之铭环保科技有限公司为客户提供“废水处理设备,一体化废水处理设备,废水处理成套设备”等业务
，公司拥有“康之地”等品牌，专注于污水处理设备等行业。，在云南省昆明市官渡区红外路的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：张总。
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