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液压切开机铡刀

着实用新型公开了一种液压铡刀，解决了现有人工铡刀不省时省力的问题。本实用新型液压铡刀包括铡
刀，一矩形支架，在所述矩形支架两侧垂直于地面平行设有导轨，在该导轨之间置有所述铡刀，在该铡
刀下方置有与其对应的铡刀槽，在该铡刀槽上方垂直于所述矩形支架置有两根互相平行的导轨，在所述
导轨之间置有滑动载物板，水泥袋液压铡刀，所述铡刀刀背与液压支柱相连。

大重等不易切割的物体放在滑动载物板上，所述铡刀在液压支柱的推动，沿导轨下落，进入铡刀槽，塑
料大蓝桶油压铡刀，切断物体，塑料纸筒油压铡刀，然后在液压支柱的提升下，沿导轨上升。将未截断
的物体向前推，铡刀落下，再升起，如此循环往复。本实用新型液压铡刀不但能够高效切断厚物，铡刀
，而且能够连续工作。

产品报价不包括运费、详情请致电联系。本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的
形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。

油压裁切机铡刀



挤出机组的用途不同其选配用的辅助设备也不尽相同。如还有切断器、吹干器、印字装置等。校直装置
：塑料挤出废品类型中最常见的一种是偏心，而线芯各种型式的弯曲则是产生绝缘偏心的重要原因之一
。在护套挤出中，护套表面的刮伤也往往是由缆芯的弯曲造成的。因此，各种挤塑机组中的校直装置是
必不可少。校直装置的主要型式有：滚筒式（分为水平式和垂直式）；滑轮式（分为单滑轮和滑轮组）
；绞轮式，兼起拖动、校直、稳定张力等多种作用；压轮式（分为水平式和垂直式）等。

缓冷则是为了减少制品的内应力，在冷却水槽中分段放置不同温度的水，使制品逐渐降温定型，对PE、
PP的挤出就采用缓冷进行，即经过热水、温水、冷水三段冷却。

控制系统塑料造粒机的控制系统包括加热系统、冷却系统及工艺参数测量系统，主要由电器、仪表和执
行机构（即控制屏和操作台）组成。其主要作用是：控制和调节主辅机的拖动电机，输出符合工艺要求
的转速和功率，并能使主辅机协调工作；

铡刀-港湾机械-水泥袋液压铡刀由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂是一家从事“切胶机,
液压铡刀,龙门铡刀,液压切刀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于
参与市场的良性竞争，使“港湾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使港
湾机械在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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