
POM TC-3015 日本三菱工程 电器轴承 扣具按扣 耐磨 防静电导电

产品名称 POM TC-3015 日本三菱工程 电器轴承 扣具按扣
耐磨 防静电导电

公司名称 上海宏亿发新材料有限公司

价格 23.00/kg

规格参数 品牌:POM
型号:TC-3015
特性级别:标准料

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13681612288

产品详情

维卡软化点

277

缺口冲击强度

25

脆化温度

透光率

40

阻燃等级

UL94

可售卖地

全国

用途

抗冲击性能,韧性



类型

标准料

优点：1、具高机械强度和刚性；2、的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃)；6、良好的电气性质；

7、复原性良好；8、具自已润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。一般特殊POM有：玻纤/碳纤增强P
OM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM

长期供应 工程塑胶原料：PA系列，POM,PMMA,PC,LCP,PPA,TPX等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

