
厂家现货供应 TECO 东元电机 AEEVJ3 0.75kw 1HP 立卧式刹车电机

产品名称 厂家现货供应 TECO 东元电机 AEEVJ3 0.75kw
1HP 立卧式刹车电机

公司名称 东莞市天一精密机电有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市东城区牛山外经工业园三兴路2号之二

联系电话 0769-22869837 13929465266

产品详情

产品参数：

功率：0.55kW~400kW 极数：2P~8P 电压：380V 或其他电压 频率：50Hz or 60Hz 保护等级：IP55
绝缘等级：F  选型说明：
适用标准    电压    全密/半密    安装方式    能效    
卧式    立式    
GB186132020    低压    TEFC    AEEV3N    AEUV3N    GB3/IE3    
详细介绍： 适用条件 1、电源条件：电压波动率±10％以内，频率波动率±5％以内，电压及频率综合波
动率±10％以内,且频率  波动率不超过±5% 2、使用场所：室内，无危险气体环境
3、环境温度：-15～40℃ 4、环境湿度：相对湿度 90％以下（但不能凝结）
5、海拔高度：海拔 1000m 以下
6、传动方式：皮带轮传动，但是 2 极 45kW 及以上,4、6&8P F#280 及以上使用联轴器传动 7、
旋转方向：可双向旋转，当电源相序与电动机出线端标志字母一致时，面向轴伸端看为顺时针方向旋转
8、起动方式：全压直接起动或 Y-△起动 9、涂装：蓝色 Munsell 5PB 3/8
10、要求：安装联轴器或皮带轮请利用轴端攻牙压迫进入，禁止以外力敲击轴端安装 东元电机特点
1、IP55 防护结构，防尘，防水花及油沫，铸铁框架，结构强壮，符合，安全更具保障性
2、采用东元 F 级绝缘，耐热温度高，抗电冲击强，绝缘寿命长，在恶劣环境下也能胜任
3、使用品牌之轴承，钢厂之硅钢片，性能更具保障
4、规范化的设计、优质的材料、先进的加工设备和完善的质量标准体系，这些表现在效率高振动小、噪
声低、 安全可靠 5、选用：依据客户需要可搭配热保护器，PTC，空间加热器，RTD，PT100 及其他
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