
ABBOT蓄电池巡检电源应急电力储能消防电池

产品名称 ABBOT蓄电池巡检电源应急电力储能消防电池

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 阀控式蓄电池:干电池
12v，2V:铅酸胶体蓄电池

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

SP系列采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主技术，具有良好的循环寿命，是太阳能光伏、风
能发电等储能系统较理想的、可靠的电源，可以广泛应用于太阳能光伏路灯、庭院灯、草坪灯、交通信
号灯、警示灯、光伏水泵提水系统。OPZV 2v 1500ah管式凝胶电池在缅甸政府的储能项目中大量使用，
在非洲和南美的储能项目中取得了重大进展。OPzV系列设计采用胶体电解质和管状正极板。它还具有阀
控电池（免维护）和开放式电池（浮充/循环寿命）的优点，特别适合备份时间为1至20小时的使用。OPz
V系列阀控式铅酸蓄电池采用固定化凝胶和管板技术，可靠性高，性能稳定。OPzV系列根据DIN标准设
计和制造，采用压铸正极栅和专利活性材料配方，超过DIN标准值。它们在25°C的浮子环境下具有20年
的设计寿命，更适合在极端操作条件下循环使用。适用于电信、光伏/风能存储和UPS应用中的电源。应
用领域包括报警系统、有线电视、通信设备、控制设备、计算机、电子收款机、电气测试设备等。Sunpa
l 2v OPZV太阳能电池小容量为200ah，大容量为3000ah。由于不受使用环境或维护条件的限制，OPzV 2v 1
500ah系列适用于温差大、电网不稳定的环境，或长期处于电气状态的可再生能源存储系统。OPZV胶体
电池的正极板与AGM胶体电池的正极板不同。OPZV胶体电池的正极板为管状板。AGM胶体电池的正极
板为平板。OPZV凝胶电池和AGM凝胶电池具有不同的寿命。OPZV 2v
1500ah凝胶电池的设计寿命约为20年，而AGM凝胶电池的设计寿命约为10年。
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