
ABBOT蓄电池系列应急电池系列稳压供货商全系列

产品名称 ABBOT蓄电池系列应急电池系列稳压供货商全
系列

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 阀控式蓄电池:干电池
12v，2V:铅酸胶体蓄电池

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

产品特征

1. 容量范围（C10）：42Ah—250Ah（25℃）；

2. 电压等级：12V； 

3. 自放电小：≤2%/月（25℃）；

4. 设计寿命长：12年（25℃）；

5. 密封反应效率：≥98%；

6. 工作温度范围宽：-15℃～45℃。

设计寿命(25℃)：10 年(40Ah以上);5年(26Ah以下)   �UL认证的组件       
                 �阻燃的单向排气阀使电池且具有命   �可以
以，旁侧，或端侧放置方位使用�吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合**达99%，使电解液
具有免功能   �符输协会/民间组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以投运�计算机
设计的低钙合金板栅，限度了气体的产生量，并可方便的循环使用   �可以以非危险
品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输�多单格的电池设计使电池安装和经济 
  �可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

圣阳蓄电池规格参数
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