
现供应高精度反射探头 220（V）

产品名称 现供应高精度反射探头 220（V）

公司名称 绍兴寰亚电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 工作电压:220（V）
适用范围:全黑棉布、玻璃、塑料薄膜等。
类型:红外探头感应器

公司地址 中国 浙江 绍兴市 绍兴市二环西路380号

联系电话 86 0575 88321803 13957507821

产品详情

工作电压 220（V） 适用范围 全黑棉布、玻璃、塑料薄
膜等。

类型 红外探头感应器

绍兴寰亚电子有限公司（前身绍兴市欣欣电子设备厂）成立于2002年，是一家具备高科技含量的企业，
多年来致力于自主研发能力，拥有smt贴片流水线两条及其他电子产品生产加工设备，机械加工设备有三
米龙门铣床、进口折弯机、全自动切割机等设备。专业生产hyl-6b纱线测控仪、感应式角度测控仪、电子
毛斗测控仪、整经机测控仪、纱线张力测控仪、纱线检测探头、切丝器、刚扣检测设备、高速电脑定长
洛丝机及倍捻设备等。在日趋激烈的现代市场竞争中，注重品牌建议，精心打造“寰亚”注册商标，拥
有多项发明专利、实用新型专利和外形设计专利，具有“纺织机械、纺织面料检测”资格。

公司创业至今，凭借一种信念“心有多大，舞台就有多大”，努力在电子方向专研和改进传统纺织设备
，让科技融入机械，使其充分发挥机械自动化体系，努力打造纺织机械专业化生产、自动化生产、科技
化生产的流水作业，为轻纺产业提供最前线的节能和品质双重保障。

寰亚电子遵循“最高品质、最高服务、最低价格”原则，坚持不懈的完善自我，以健全的体制作保障，
持续稳定的向客户提供优质的产品和服务。

采用镜头式反射装置，工作电压 +/-12v，输出控制电压为+/- 0-8v。和本厂生产的控制器组合，可应用于
布匹、玻璃、薄膜等材料的高精度探边控制场合。随着距离的远近可输出0-10v变频器速度控制电压。

本装置全套由支架、反射探头、主机三部分组成，可检测全范围的任何物体。如全黑棉布、玻璃、塑料
薄膜等。具有安装极其方便、使用可靠、工作寿命长。可清洗的镜头设计，为本装置的今后维护提供极
方便的保障。
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