
复印机IP55防护等级测试方法及步骤

产品名称 复印机IP55防护等级测试方法及步骤

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

复印机IP55防护等级测试方法及步骤，复印机是指静电复印机，它是一种利用静电技术进行文书复制的

设备。

IP防护等级测试简介

IP防护等级它是一个测试，并不是流程，很多工厂会迷惑为什么做了测试会没有证书，因为各项标准推

出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP防护等级流程呢，相信从字面上就很清楚这是

一个测试不是流程。

IP55防护等级测试报告常见用途

1、改善产品质量使用。

2、产品进出口使用。

3、产品质控使用。

4、科研论文数据使用。

5、产品竞标使用。



复印机IP55防护等级测试试验检测依据标准

IEC标准：IEC 60529：1989+A1：1999 A2：2013外壳防护等级（IP代码）

EN标准：EN 60529：1992+A1：2000+A2：2013外壳防护等级（P代码）

GB标准：GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）

复印机IP55防护等级测试要求及方法

IP5X防尘试验：不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全。

对危险部件的防护等级，直径1mm的金属线试具不得进入壳内并与带电部分保持足够的间隙。使用沙尘

箱，不抽负压试验8小时。

IPX5防水试验：防喷水试验，向外壳各方向喷水无影响。使用直径为6.3mm的喷嘴距离样品2-3米远，喷

水试验时间至少3min。

IP55防护等级试验完成后对试验样品开盖检查是否有水滴和灰尘进入，若没有，判定通过试验。

复印机IP55防护等级测试办理流程

1、先联系我司业务人员；

2、确认产品IP防护试验等级和标准；

3、确认可以测试后，客户需要填写申请表，签订报价合同；

4、客户邮寄样品，付款；

5、实验室收到样品进行测试；

6、测试完成，出具正式报告
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