
HYS-6A纱线检测探头，检测极细丝线是否存在，是否移动

产品名称 HYS-6A纱线检测探头，检测极细丝线是否存在
，是否移动

公司名称 绍兴寰亚电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:寰亚数控
型号:HYS-6A
功用:5A/100A

公司地址 中国 浙江 绍兴市 绍兴市二环西路380号

联系电话 86 0575 88321803 13957507821

产品详情

品牌 寰亚数控 型号 HYS-6A
功用 5A/100A

hys-6a纱线检测探头能将纺织织造并线车达到理想工艺要求

 我厂设计生产的hys-6a纱线检测探头是用于纺织、化纤、织造生产的单位，它的主要特点是体积小，精
度高。是一种高性价比的探头检测产品。

 该探头能检测极细丝的存在与否，小到纱线指标大于1d即能检测。由于采用了光电跟踪技术，纱线在
运行检测过程中，没有接触应力存在，使原有设备设计的纱线张力保持不变。

 探头具有防震、防尘、防潮、防静电，探头静态耗能仅为3ma，使用安装方便、性能极其稳定。该探
头能工作在直流6伏至18伏电源中，标准工作电源为直流12伏，静态耗能3ma。具有三根连接线，红线接
电源，绿线接0v，黄线为控制线。两种常用功能和接线如下：

一、作为断线指示用：

电源接线为红线接直流12伏正极。绿线接0伏。控制线不用。控制器上的红色led发光指示断线情况。

二、作为断线指示并自动切断运行中的纱线：

本厂配有hy4s型中间控制器，可连接4只hys-6a纱线检测探头和1只hy-qb1专用切丝器（工作寿命达三万次
切割），向控制器通入24伏直流电源，即在工作时任一只探头断线，切丝器动作，hy4s控制器红灯闪动



报警(可根据厂方需要设计特定状态)。

该产品和hyl型纱线测控仪（专利号：200520116804.4）配套，可对纱线实现自动定长、自动断线切断等功
能。
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