
电机端盖，风叶专用材料（BMC）

产品名称 电机端盖，风叶专用材料（BMC）

公司名称 上海早杰复合材料科技有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 厂家(产地):上海早杰复合材料科技有限公司
牌号:ZJ46-12
用途级别:电机

公司地址 中国 上海市奉贤区 北宋村508号

联系电话 86 021 57553915 13564709743

产品详情

厂家(产地) 上海早杰复合材料科技有
限公司

牌号 ZJ46-12

用途级别 电机

强度高，耐电弧，阻燃！

property 性能 gb#-unites values-m

impact strength 冲击强度 gb1451-83 kj/m2 35-45

flexural strength 弯曲强度 gb1449-83 mpa 125-135

tensile strength 拉伸强度 gb1447-83 mpa 50

specific gravity 比重 gb1033-86 1.75-1.85

shrinkage 收缩率 gb15586 % 0.1-0.3

heat distortion 热变形温度 iso-75 ℃ >500

water absorption 吸水率 gb1463-78 % 24h <0.15

arc resistance 耐电弧 gb1411-78 sec 180+

dielectric strength 电击穿强度 gb1408-78 kv/mm 10-14

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

