
防海水探测电缆

产品名称 防海水探测电缆

公司名称 标柔特种电缆上海有限公司

价格 1.00/米

规格参数 导体:多股超细精绞无氧裸铜丝
抗拉:凯夫拉抗拉防弹丝填充条
护套:特殊混合PU材料

公司地址 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号

联系电话  19804088592

产品详情

产品特性：

1、适用于海水、淡水中;2、适用于水下300米深;3、可固定、移动安装使用;具有径向与纵
向防水、阻水性能:可在0-300米水深条件下正常工作;兼具耐寒(-40℃-80℃)、防紫外线、柔
韧、耐磨、抗拉、防油等特殊性能;

产品应用：

防海水探测电缆适用于海洋勘探，海底探测，潜水泵，冶金，水下作业，水中景光灯等水
处理设备，已广泛应用于海底 勘探、冶金、电力、船舶、港口、石油勘探、矿山等工况
现场。

产品结构：

1，成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2;2，采用进口专用防水绝
缘跟护套材料;3，特种设计制造工艺;4，20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM;5，成品电缆经
受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
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