
Juniper防火墙NS-204-001

产品名称 Juniper防火墙NS-204-001

公司名称 北京森泓毅诚科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Juniper
型号:NS-204-001
VPN:支持VPN

公司地址 北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼8层3-825

联系电话 82059710 13701150417

产品详情

品牌 Juniper 型号 NS-204-001
VPN 支持VPN
品牌juniper

型号
ns-204-001

vpn支持vpn
用户数限制

无用户数限制
产品类型小型企业级

并发连接数
128000（个）

安全过滤带宽400（mb）
最大吞吐量

128000
nat支持nat

oem
不可oem

质保一年（年）

juniper netscreen 防火墙 ns-204-001

juniper netscreen 防火墙 ns-100-001

juniper netscreen 防火墙 ns-025-001

netscreen-204advanced，：4个10/100m电口，400m吞吐，最大128000会话数，1000个vpn通道，无用户限制

juniper网络公司netscreen-200系列包括两款企业网络产品：带4个10/100接口的netscreen-204以及带8个10/10
0接口的netscreen-208。这两种产品都是目前市场上功能最全面的安全产品，易于集成到多种不同环境中
，如大中型企业网络、办事处、电子商务站点、数据中心和运营商基础设施等。netscreen-200系列产品可
配备4个或8个自感10/100 base-t以太网端口，从而使其能够提供线速防火墙功能（375
mbps）。即便是3des和aes加密等计算最密集的应用，也能在这些产品上以175 mbps以上的速率运行。除
了物理接口密度外，netscreen-200系列还可提供虚拟化功能选项，包括vlan支持、额外的定制安全区及虚
拟路由器等。



特性与优势

netscreen-204和netscreen-208设备的主要特性和优势如下：

�集成解决方案，提供安全性优化的硬件、操作系统和应用�高性能平台，提供卓越的性价比和特性�
全面的高可用性解决方案，可在一秒内实现接口间或设备间的故障切换�可定制的安全区，能够提高接
口密度，无需增加硬件开销�集成的深层检测防火墙可以逐策略提供应用层攻击防护，以保护互联网协
议安全�冗余vpn网关，允许在丢失vpn连接时定义备份隧道，从而提高vpn网络的冗余级别�在每个接口
上提供防火墙攻击防护，保护内外部网络的安全�透明模式，允许将设备用作第2层ip安全网桥，但只需
对现有网络进行最少的修改�通过图形web ui、cli或netscreen-security
manager集中管理系统进行管理�基于策略的管理，用于进行集中的端到端生命周期管理

技术规格

高级特性/功能 netscreen-204 advanced
接口数 4个10/100
可信接口中的最多ip地址数 无限
最大吞吐量 375m防火墙175m 3des vpn
最多会话数 128,000
最多vpn隧道数 1000
最多策略数 4000
最多虚拟lan数 默认设置为32个，最多可增加64个
最多安全区数 默认设置为4个，最多可增加10个
最多虚拟路由器数 默认设置为3个，最多可增加5个
支持的路由协议 ospf, bgp, ripv1/v2
支持的高可用性模式 主用/备用主用/主用
ips（深层检测防火墙） 是
集成/重新定向web过滤 否/是
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