
铝单板抗压强度检测 不锈钢硬度检测

产品名称 铝单板抗压强度检测 不锈钢硬度检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
性能检测:检测业务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

铝合金型材拉伸检测，铝合金型材涂层厚度检测，铝单板拉伸检测，铝单板涂

层厚度检测，铝合金化学成分含量检测，铝型材化学成分检测，铝型材建筑质

量要求检测，铝条检测，铝型材物理性能检测，铝单板抗压强度检测，铝单板

硬度检测，铝合金门三性检测，铝合金门窗气密性检测，铝合金门窗抗风压检

测，铝合金门窗水密性检测，

铝合金检测标准：GB/T16474-2011

铝合金门窗检测标准：GB/T7106-2008，GB/T21086-2007

铝合金型材：拉伸、涂层厚度

铝单板：拉伸、涂层厚度



不锈钢检测，钢材检测，型钢检测，建筑结构钢材检测，不锈钢钢管化学成份

检测，钢管哪里检测，钢材物理性能检测，钢管检测标准，钢管元素含量检测

，钢管硬度检测，钢板厚度检测，不锈钢板抗压检测不锈钢钢板抗弯曲检测，

不锈钢牌号检测，不锈钢材质判定机构等。

钢板/型钢原材检测：、拉伸试验、冲击试验、弯曲试验、厚度方向性能检测

、锌层重量检测、锌层厚度检测。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

按材质分类：1cr13网带、201网带、304网带、316网带等。

按形状分类：人字形网带 ，乙字形网带，菱形网带，马蹄式网带，链条

式输送带，眼镜形网带，链板式网带，球型网带

不锈钢产品的扩展：不锈钢网带，网带，输送网带，金属网带，高温网带，长

城网带，乙型网带，不锈钢饰品，扩展中所有产品均由不锈钢钢丝、不锈钢钢

板制造。

钢板：弹簧钢热轧钢板 GB/T 3279-2009、

不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2007/XG1-2012

不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2007

C、Mn、P、Si、S、Ni、Cr、Mo、Cu、N:碳素钢和中低合金钢火花源原子发

射光谱分析方法GB/T 4336-2002、不锈钢、多元素含量的测定、火花放电原子



发射光谱法(常规法)GB/T 11170-2008

抗拉强度 GB/T 228.1-2010

断后伸长率 GB/T 228.1-2010

低倍组织 GB 226-1991

脱碳层 GB/T 224-2008

0.2%非比例延伸强度 GB/T 228.1-2010

弯曲 GB/T 232-2010

布氏硬度 GB/T 231.1-2009

洛氏硬度 GB/T 230.1-2009

维氏硬度 GB/T 4340.1-2009

我中心提供金属材料分析测试，实验室拥有金属材料检测设备，上千金属材料

检测经验，助您在万千市场赢得..经济利益！提供金属材料检测项目：化学成

分分析、单一元素测试、牌号、力学性能检测（拉伸、弯曲、冲击、硬度）、

金相测试、盐雾老化测试，环保测试ROHS检测等。

样品名：316L不锈钢板

检测项目

碳C ， 铬Cr ， 镍Ni ， 锰Mn ， 磷P ， S ， 硅Si ，元素含量分析



备注：成分判定依据ASTM A276-15

送样要求：5X5cm试块

检测周期：2天内（可）

关键词：金属元素检测，钢材成分分析，不锈钢材料检测，不锈钢制品检验
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