
浓缩固定剂、胶水 杨森化工，陶隆化学

产品名称 浓缩固定剂、胶水 杨森化工，陶隆化学

公司名称 佛山市三水区陶隆陶瓷原料加工厂

价格 6.00/公斤

规格参数 型号:GA-2211
品牌:杨森化工，陶隆化学
粘合材料类型:陶瓷

公司地址 佛山市三水工业园区西南园A区45-1号（自编7号
）

联系电话 86-75782266519 13929969148

产品详情

型号 GA-2211 品牌 杨森化工，陶隆化学
粘合材料类型 陶瓷 有效物质≥ 96（％）
剪切强度 无（MPa） 规格尺寸 50KG/桶（mm）
保质期 12（个月） 执行标准 企业标准
CAS 无

浓缩固定剂

前言：

固定剂之性能是指在生釉面上形成一层牢固、致密的薄膜，并具有较好的附着性，因此可在砖坯施釉后
立即用丝网印刷等工艺在釉面上进行装饰，避免底釉对丝网的粘结，造成粘网进而提高了印花质量、装
饰效果和生产效率，固定剂在300℃时便全部烧失，不会在釉面上留下任何碳沉积物，不影响花色，不产
生釉面针孔等缺陷。

一、产品编号

ga-2212、ga-2218

二、产品特性

成 份：合成高分子聚合物

外 观：蓝绿色粘稠性液体

比 重： 1.03 (30℃)



ph值： 6.5

灰 分： 0.1% max

粘 度： ga-2212 2100±10%mpa.s (30℃)

 ga-2218 6000±10%mpa.s

三、产品应用

1．用作定色剂，在网版印花前喷于面釉上形成保护膜，能使迭版印刷更加顺利。

2．用于干式粒状釉之固定，在施釉前后喷洒，使干粒固定在坯釉上。

四、使用方法：

ga-2212：水=1：12~16 搅拌均后，用disc或喷枪喷洒使用。

ga-2218：水=1：18~25 搅拌均后，用disc或喷枪喷洒使用。

五、储存方法：

置于密封之容器内，一年以上安定测试不变质。

六、包装规格：50㎏/桶
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