
昆明橡胶气囊生产厂家 DN1000管道堵水气囊多少钱

产品名称 昆明橡胶气囊生产厂家
DN1000管道堵水气囊多少钱

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 360.00/条

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

桥梁空心板气囊又叫桥面板气囊内模、桥梁预制空心板气囊,预制空心板充气芯模,桥梁充气橡胶芯模,气
囊内模,空心板芯模,空心板胶芯.本产品采用天然橡胶与防拉布热轧硫化一次成型,是桥梁工程和隧道工程
中成孔模具的佳产品之一,它属于柱形,横断面有多种型号,矩形的、八边形的、椭圆形的、圆形的、还有
倒梯形等多种形状,根据施工单位的设计图纸做成相应的柱体.二、产生背景 因钢模板与木模板在使用中
多多少少存在一定的缺陷,譬如：混凝土浇筑时会释放大量的热量,导致钢模板奇热无比,要在通风透气性
好的地方进行浇筑,而且模板存在的缝隙会有漏浆现象的出现,还有一些小孔径的梁板,人身根本无法入内
进行操作,这些都对拆模造成一定的困难.木模的制作工艺相当复杂,浪费木材；且固定和脱模比较困难,周
转次数也比较低,还有刚模板和木模板成本比较高.以上这些均为开创代替产品桥梁空心板气囊的动力,桥
梁空心板气囊为一款操作方便,使用简单的混凝土空心板成孔模具,使用之前涂抹足够的脱模剂（皂粉水）
,使用之后只要放掉气体,把气囊抽出即可.桥梁空心板气囊不仅表面光滑无接缝,而且可以承担足够的混凝
土热量及压力  昆明橡胶气囊生产厂家 DN1000管道堵水气囊多少钱三、使用方法在空心梁板的钢筋及
侧模（为保证平整度,可以采用定型钢模板,端模可以采用大面积的竹胶板制作尺寸及相关要求检查无误后
,方可浇注混凝土,混凝土的浇注、振捣、配料等与实心混凝土预制构件基本相同。） 预制钢筋砼空心板
采用桥梁空心板气囊的的工艺为：钢筋、模板等检查—浇注气囊底部混凝土—安装气囊、（压力控制）
固定、充气—浇注两侧混凝土（从两侧同时振捣）—浇注上部混凝土—养护—拆模—养护 
四、脱模时间  桥梁空心板气囊的放气时间与施工气温有关,气囊内模抽取时间视环境温度而定,施工时
要随时观察,适时将气囊内模抽出.时间太早会导致上部混凝土下陷,造成混凝土质量缺陷.时间太晚则不易
抽出,且造成气囊内模损坏.脱模时,一般在砼浇筑完毕后,砼表面用手指能压出指纹而砼不变形即可放气。
五、使用率桥梁空心板气囊的使用率从三方体现： （1）从使用桥梁橡胶芯模的地理位置来看,北边可到
内蒙古,南边可到海南省,西边可到西藏,东边可以到达黑龙江省,这仅仅为我国国内桥梁空心板气囊的使用
范围,更有甚者国外也再引进这种使用简单,操作方便的桥梁空心板气囊； （2）使用桥梁空心板气囊的范
围也在慢慢扩大,桥梁空心板气囊作为一种新生的成孔模具可代替原来的钢模和木模,被多种工程用作模具
,不仅在预制空心板和现浇桥梁板工程中,还用在隧道、盖板、涵洞等等需要成孔的工程中；
昆明橡胶气囊生产厂家 DN1000管道堵水气囊多少钱（3）桥梁空心板气囊本身产品的使用率,不仅可以周



转重复多次使用,而且只要在不变形、不漏气的情况下,也可以放置多年后继续使用,使用率可谓是大大地
提高了很多。
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