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产品名称 空气处理机组 净化型空气处理机组配件
瑞尼森环保

公司名称 德州瑞尼森环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段

联系电话 15865905698 15865905698

产品详情

空气处理机组

美观与兼具。运行宁静、防震、维护简易、装拆运输方便。在结构上采用防氧化经阳极处理型材。配套
隔热胶条，把冷桥传热减低，防止型材外框出现冷凝水现象。面板采用双层发泡面板，外层采用冷轧钢
板表面喷塑，内层镀锌钢板，内部采用注入聚氨酯发泡材料的技术。框架与面板精密配合并成一平滑面
。在设计上，所有柜体螺丝都隐藏于柜体内，箱体美观平整，隔热性能好，加湿型空气处理机组厂家，
漏风率低。

该系统能满足高要求的场合，如使用在恒温恒湿的洁净房等，整个框体结构只需使用简单工具便可装拆
，万级净化空气处理机组，配有检修门便于维护，松开面板即可取出全部零件加以维护，且不损及柜体
的坚固性，运输时可选分段运输或全散装运输到工地装配。

 

按结构型式分类，可分为卧式、立式和吊顶式;按用途特征分类，可分为通用机组、新风机组、净化机组
和机组(如屋顶机组、地铁用机组和计算机房机组等等);还可以按规格分类，机组的基本规格可用额定风
量表示。

净化机组功能段的设置要根据生产工艺或洁净室要求确定，这是基本原则。净化机组功能段的合并及取
舍要与空调房的设计紧密结合起来。

必须对净化机组中的微生物污染点进行控制，由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长，净化机组
的箱体、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点，必须对其进行控制。如机组箱体应无破
损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好，可使用如在冰箱上已广泛应用的材料;过滤器性能指标符合要
求，消声器、加湿器等不滞留可凝物，空气处理机组，机组内经常清洗或消毒。



 

ZKW型空调机组是全金属结构的卧式机组，按额定风量大小为其基本型号。机组的主要特点是：

1、机组框架可有两种，一是选用**冷轧板冷弯焊接成型的装配式框架，二是空调机组铝合金型材制作的
铝合金框架。机组保温板为双面彩色钢板内置自熄型聚或聚氨脂发泡板两种。整机表面光华、外形美观
、重量轻，具有良好的保温和隔音效果。

2、机组有新回风段、初效过滤段、表冷挡水段、（蒸汽、热水或电）加热段、（蒸汽或电）加湿段、排
风回风调节段、均流段、消声段、回风机段、送风机段、中间段、中效过滤段、送风段等。功能段齐全
，可供不同要求用户灵活选用组合。

3、机组选用了双进风离心式空调风机（KKF型）本厂配套生产的具国际流行的带扰动面结构翅片的换热
器及挡水板，整机运行平稳，噪声低，风压适应范围宽，净化型空气处理机组配件，换热，过水量小，
风阻和水阻力小。

 

空气处理机组-净化型空气处理机组配件-瑞尼森环保(诚信商家)由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德
州瑞尼森环保科技有限公司为客户提供“新风换气设备 空调机组 净化空调 直膨式空调 通风设备及配件
”等业务，公司拥有“瑞尼森万德”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省德州市武
城鲁权屯宏海路中段的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王鑫喆。
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