
中科恒泰实力企业 漯河小型有机肥发酵设备

产品名称 中科恒泰实力企业 漯河小型有机肥发酵设备

公司名称 山东中科恒泰自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市沂水县沂城街道阳西151号

联系电话 15253988377 15253988377

产品详情

集中处理中心方案:

有机肥处理设备-有机固废好氧发酵处理智能工厂特点:整个发酵处理过程设计在密闭空间内，可分为:混
料除臭，发酵腐熟，供风排气，监测控制四个部分，具有PLC智能自动控制物料混合，漯河小型有机肥
发酵设备，接种除臭，翻堆曝气，小型有机肥发酵设备价格，温控水控，氨氧监测，气体净化等功能，
可作为大型养殖场、区域粪污集中处理中心理想处理方案。日处理能力可按需设计。

高温发酵智能一体机有机肥生产的原料比较广泛，来源于生活中的生活垃圾，工农业废弃物和各类动物
的粪便。因此，有机肥设备便利用这些东西生产出有机肥料。新的机器在使用时都是要按照步骤来，下
面讲一下使用时的注意事项。

1、在开机前，首先升温约四五十分钟，将温度升到用手拉动电机三角带直至自如；按正常工作旋向连续
拉动八至十次。然后继续升温十分钟左右，然后开机，但要继续加温，因为正常生产需要持续补充热量
；根据不同性质的塑料调节不同温度。

2、入料时要加充足的料，小型有机肥发酵设备生产厂家，但是要均匀加入。机子吃料速度与供料速度要
配合适当。否则会影响颗粒的质量和产量。

3、有机肥造粒机正常工作时，机温要保持稳定，不要忽高忽低。放气孔附近，直到机头部位温度要保持
200℃左右(指丙料、乙料)。

4、停机时，主机要切断电源。机头丝堵(带扳手部分)必须摘下来。待下一次使用前单独预热。

在操作的过程中一定要按照步骤，并及时的保养和维护。爱惜设备才能增加使用寿命。

充分发酵腐熟的标准：



1、看颜色一般肥料的颜色会变为褐色或黑褐色，铵态氮含量显着增加。

2、泡水法取一水杯，小型有机肥发酵设备多少钱，把有机肥样品泡在水里，然后用手把泡在水里的有机
肥碾碎，搅一下能直观的看出有机肥的原料;再放置一段时间，如果有机肥与水短时间内分层的话说明有
机肥比重大，含土较多。

3、看体积腐熟堆肥的体积，比刚堆成的条垛塌陷1/3-1/2.后，牛粪处理设备将发酵完成的有机肥在晾晒
场上均匀地摊开，厚度不要超过20厘米，并经常翻晒使含水量低于32%。

中科恒泰实力企业-漯河小型有机肥发酵设备由山东中科恒泰自动化设备有限公司提供。山东中科恒泰自
动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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