
薄膜磨檫系数测定仪 北方路通

产品名称 薄膜磨檫系数测定仪 北方路通

公司名称 石家庄市路航科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:北方路通
型号:MX-2W

公司地址 河北省石家庄经济技术开发区阿里山大街钻石苑
3-2-2401

联系电话 13513376423

产品详情

品牌 北方路通 型号 MX-2W
mx-2w型摩擦系数测定仪用于测定塑料薄膜和薄片在自身或其它材料表面滑动时的静摩擦系数和动摩擦
系数，广泛地应用于塑料薄膜和薄片的生产厂、包装、制药等行业，本仪器符合gb10006-88和iso8295-199
4、astm d 1894标准的要求。本仪器采用微机控制技术，windows中文界面，可以进行批量试验数据的存储
，曲线的遍历以及结果的输出；该机型自动测控试验力，实时绘制试验曲线，试验过程中自动求出静摩
擦力和动摩擦力，并计算出静摩擦系数和动摩擦系数以及测试报告的打印输出，是目前国产最先进的机
型。

技术参数:

滑块：面积40cm2（63mm×63mm）质量200g±2g 相对移动速度：100±10mm/min
摩擦力测量：范围：0~10n 精度：±1%分辨率：0.001n
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