
成都灌浆料施工时能否添加“瓜子片”？

产品名称 成都灌浆料施工时能否添加“瓜子片”？

公司名称 四川广玖新型建筑材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 灌浆料产地:成都
灌浆料质量:合格
灌浆料发货:2天

公司地址 成都市武侯区一环路南一段5号附10号1层

联系电话  13438218148

产品详情

      对于工程人来说，灌浆料的施工简直就是家常便饭一样。有些工程在施工中会考虑在灌浆料中
加入“瓜子片”，这样可以减少灌浆料的用量，起到节省成本的作用。

      作为高强无收缩灌浆料厂家，我们经常接到客户这样的问题，高强无收缩灌浆料中能否掺入“
瓜子片”？掺“瓜子片”对灌浆料有什么影响？

 

“瓜子片”是建筑中“青石子”的俗称。青石用破碎机打碎而成，学名为青石子，瓜子片是经加工的碎
石片，粒径5-10mm,俗称瓜子片，广泛使用于装修基础工程中。

 

在了解灌浆料施工过程中掺“瓜子片”对其性能影响之前，我们先对这两种材料的性能要有清晰的认知
。

灌浆料是一种由水泥为基材，高辅以高强度骨料、混凝土外加剂等干混材料为掺合料，经工业化生产的
具有合理级分的干混料。具有加水拌合后可灌注的高流动性、微膨胀性、早期和后期强度高、不泌水等
性能。被广泛的运用于设备基础（发电机、冲槽机、球磨机等）的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道
基础小缝隙粘结，房屋梁、柱、板、墙加固灌浆等项目。

灌浆料施工要不要掺瓜子片是由我们项目设计来决定的，对于强度要求高的项目工程其施工中是不宜加
瓜子片的，因为高强无收缩灌浆料中本身就含有合理级配的骨料，额外掺入瓜子片会降低其的流动性能
以及强度，所以我们对于强度有要求的项目不宜掺入，对于大面积、大体积灌浆施工，强度要求较低的
项目，可根据实际情况，少量掺入，具体的掺量以试验为准。



一般灌浆高度比较大的时候，会加些瓜子片，控制好适当比例，不会分层的，扩散度没有问题，加入“
瓜子片”强度可能会降低到80%左右。

灌浆料施工时能否添加“瓜子片”这个办法虽然土，但是管用啊，瓜子片应用比较多的还是水泥预应力
制品，来调整石子的级配的，灌浆料里面用的话应该不是特别的合适，要加的话还不如点含泥量低、粒
径稍微大一些，强度好一点的石子进去。

     四川广玖新型建筑材料有限公司是专注特种砂浆的技术服务企业，旗下：成都灌浆料，成都灌浆
料厂家，成都聚合物砂浆、加固材料、地面快修料和防水修复料四大系列，共五十多种产品。深受广大
客户信赖。      
灌浆系列包括高强无收缩灌浆料、快硬早强支座料、预应力灌浆料、套筒灌浆料、轨道胶泥；
加固修补系列包括结构加固料、聚合物修补砂浆、高聚压浆胶泥；      产品在电力、石化、冶金，
市政道路、桥梁、民用建筑加固改造、古建筑保护、轨道交通，建材、造纸、机械制造等行业广泛应用
。 广玖致力技术创新，逐步形成了高水平的砂浆核心技术，以优异的产品质量、卓越的系列产品、匠心
的技术服务赢得了广大客户认可。在干粉砂浆领域可根据客户不同的应用需求提供参考配方，提供综合
解决方案。四川广玖在提供高质量建材产品和卓越技术服务的同时，更提供实用高效的材料选型和施工
方案，满足客户特定施工需求。成都灌浆料：http://www.cnguangjiu.com/成都加固公司：http://www.scbxyj
g.com/重庆碳纤维加固：http://www.91jiagu.com/贵阳加固公司：http://www.acmjg.com/重庆加固公司：http
://chongqing.acmjg.com/上海加固公司：http://www.shcgjz.com/武汉加固公司：http://www.qujiagu.com/秦皇
岛加固公司：http://qinhuangdao.yododo.cc/承德加固公司：http://chengde.lotour.cc/碳纤维加固：http://ww
w.gojiagu.com/宜宾加固公司：http://yibin.scbxyjg.com/混凝土切割：http://www.aiyuestar.com/烟台加固公司
：http://www.cnjiagu.com/太原加固公司：http://www.wjiagu.com/西安加固公司：http://www.sxahjzgc.com/长
沙加固公司：http://www.banggezs.com/      
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