
武汉石油炼制工业废水水质检测

产品名称 武汉石油炼制工业废水水质检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:污水检测中心
检测标准:国标或客户指定
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

石油炼制工业废水指在石油炼制工业生产过程中产生的废水，包括生产废水、污染雨水(与生产废水混合
处理)、生活污水、循环冷却水排污水、化学水制水排污水、蒸汽发生器排污水、余热锅炉排污水等。

石油炼制工业废水治理工程由生产废水预处理工程和综合废水处理工程组成。

1、生产废水预处理工程包括电脱盐废水预处理工程、含硫废水预处理工程、碱渣废水预处理工程、气化
制氢废水预处理工程等。

2、综合废水处理工程包括主体工程、辅助工程和生产管理设施。

a)主体工程主要包括废水处理、污泥处理与处置和废气处理系统。

1)废水处理包括物化、生化和深度处理系统。

2)污泥处理与处置包括污泥减量处理和最终处置系统。

3)废气处理包括废气收集、输送和处理系统。

b)辅助工程主要包括电气、电信、建筑与结构、消防、场区道路等系统。

c)生产管理设施包括控制室、分析化验室、办公用房、值班室等。

污水检测标准：污染物控制项目的分类及排放浓度

污染物控制项目按来源和性质分为基本控制项目和选择控制项目。基本控制项目定义是短期影响水环境
，污水处理厂正常可以去除的污染物，包括：COD、TN、TP、NH3-N、BOD、PH、 SS、LAS、粪大肠



菌群、色度、动植物油、石油类共12项。有6种重金属，如汞、镉、铬、砷、铅、六价铬和烷基汞。

选择控制项目定义是长期影响水环境，或污染物毒性较大，污水处理厂难以去除的污染物(含少量有机污
染物)，有43项，如甲醛、硫化物，酚类、氰类、硝基苯、苯胺、4氯化碳、三氯乙烯。
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